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015096

Função de mudança automática da 
velocidade (Fig. 5)

015098

Esta ferramenta possui “modo de alta velocidade” e 
“modo de alta potência”. Muda automaticamente o modo 
de funcionamento dependendo da carga de trabalho. 
Quando o indicador de modo acende durante o 
funcionamento, a ferramenta está no modo de alta 
potência.

Sistema de protecção da ferramenta/
bateria
A ferramenta está equipada com um sistema de 
protecção da ferramenta/bateria. Este sistema corta 
automaticamente a alimentação para prolongar a vida útil 
da ferramenta e bateria.
A ferramenta pára automaticamente durante o 
funcionamento quando a ferramenta ou bateria são 
colocadas numa das condições seguintes. Em algumas 
condições, o indicador acende.

Protecção contra sobrecarga
Quando a ferramenta é utilizada de uma forma que faz 
com que consuma uma corrente invulgarmente alta, a 
ferramenta pára automaticamente sem quaisquer 
indicações. Nesta situação, desligue a ferramenta e pare 
a aplicação que causou a sobrecarga. De seguida, ligue a 
ferramenta para reiniciar.

Protecção contra sobreaquecimento para a 
ferramenta
Quando a ferramenta está sobreaquecida, a ferramenta 
pára automaticamente e o indicador da bateria apresenta 

o estado seguinte. Nesta situação, deixe a ferramenta 
arrefecer antes de voltar a ligá-la.

015140

Libertar o bloqueio de protecção
Quando o sistema de protecção funciona repetidamente, 
a ferramenta é bloqueada e o indicador da bateria 
apresenta o estado seguinte.

015200

Nesta situação, a ferramenta não arranca mesmo ao 
desligar e ligar a ferramenta. Para libertar o bloqueio de 
protecção, retire a bateria, ligue-a ao carregador de 
bateria e aguarde até o carregamento concluir.

Bloqueio do veio
 PRECAUÇÃO:

• Nunca accione o bloqueio do veio quando o fuso 
estiver em movimento. Pode avariar a ferramenta.

Prima o bloqueio do veio para evitar a rotação do fuso 
quando instalar ou remover acessórios. (Fig. 6)

MONTAGEM
 PRECAUÇÃO:

• Certifique-se sempre de que a ferramenta está 
desligada e a bateria removida, antes de efectuar 
qualquer operação na ferramenta.

Instalar a pega lateral (manípulo)
 PRECAUÇÃO:

• Certifique-se sempre de que a pega lateral está bem 
instalada antes de utilizar a ferramenta.

Aparafuse bem a pega lateral em posição na ferramenta, 
tal como indicado na ilustração. (Fig. 7)

Instalar ou retirar o resguardo do disco 
(Para disco côncavo, multi-discos/disco 
de corte abrasivo, disco diamantado) 

 AVISO:
• Quando utilizar o disco de afiar côncavo/multi-discos, 

disco flex, escova tipo taça, disco de corte ou disco 
diamantado, o resguardo do disco deve ser instalado 
na ferramenta, de forma a que o lado fechado do 
resguardo aponte sempre na direcção do operador.

• Quando usar um disco de corte abrasivo/disco 
diamantado, use apenas o resguardo de disco especial 
concebido para utilizar com discos de corte. (Em 
alguns países europeus, ao utilizar um disco 

Estado do indicador da bateria Carga 
restante da 

bateria: Acesso : Apagado : Intermitente

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Carregue a 
bateria

Estado do indicador de modo Modo de 
funcionamento

Modo de alta 
velocidade

Modo de alta 
potência

Indicador da 
bateria : Acesso : Apagado : Intermitente

A ferramenta está sobreaquecida

Indicador da 
bateria : Acesso : Apagado : Intermitente

Bloqueio de protecção activado
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diamantado, o resguardo normal pode ser utilizado. 
Cumpra a legislação do seu país.)

Para ferramentas com resguardo de disco do tipo 
alavanca de fixação
Solte a alavanca do resguardo do disco, depois de soltar 
o parafuso. Instale o resguardo do disco com a saliência 
na banda do resguardo do disco alinhada com o entalhe 
na caixa de rolamentos. De seguida, rode o resguardo do 
disco para um ângulo em que possa proteger o operador 
durante o trabalho. (Fig. 8)
Aperte a alavanca para apertar o resguardo do disco. Se 
a alavanca estiver demasiado apertada ou demasiado 
solta para apertar o resguardo do disco, desaperte ou 
aperte o parafuso para ajustar o nível de aperto da cinta 
do resguardo do disco. (Fig. 9)
Para remover o resguardo do disco, siga o procedimento 
inverso da instalação.

Para ferramentas com resguardo de disco do tipo 
parafuso de bloqueio (Fig. 10)
Instale o resguardo do disco com as saliências na banda 
do resguardo do disco alinhadas com os entalhes na 
caixa de rolamentos. De seguida, rode o resguardo do 
disco 180° no sentido contrário ao dos ponteiros do 
relógio. Certifique-se de que aperta bem o parafuso.
Para remover o resguardo do disco, siga o procedimento 
inverso da instalação.

Instalar ou remover disco côncavo ou 
disco estriado (acessório opcional)

 AVISO:
• Ao utilizar um disco côncavo ou um disco estriado, o 

resguardo do disco deve ser instalado na ferramenta, 
de forma a que o lado fechado do resguardo aponte 
sempre na direcção do operador.

• Apenas accione o bloqueio do veio quando o fuso não 
estiver em movimento.

Instale a flange interior no fuso. Instale o disco na flange 
interior e aparafuse a porca de bloqueio no fuso. (Fig. 11)
Para apertar a porca de bloqueio, prima o bloqueio do 
veio firmemente, para evitar que o fuso rode, e utilize a 
chave da porca de bloqueio para a apertar com 
segurança no sentido dos ponteiros do relógio. (Fig. 12)
Para remover o disco, siga o procedimento inverso de 
instalação.

Instalar ou retirar a Ezynut (acessório 
opcional)

 PRECAUÇÃO:
• Não utilize a Ezynut com Super Flange ou 

esmerilhadeira angular com “F” na extremidade do nº 
de modelo. Estas flanges são tão espessas que a 
totalidade da rosca não pode ser retida pelo fuso.

Monte a flange interna, disco abrasivo e a Ezynut no fuso 
de modo a que o logótipo da Makita na Ezynut esteja 
virado para fora. (Fig. 13)
Pressione o bloqueio do veio com firmeza e aperte a 
Ezynut rodando ao máximo o disco abrasivo no sentido 
dos ponteiros do relógio.
Rode o anel exterior da Ezynut no sentido contrário aos 
ponteiros do relógio para desapertar. (Fig. 14)

NOTA:
• A Ezynut pode ser desapertada manualmente desde 

que a seta aponte para o entalhe. Caso contrário, é 
necessária uma chave de porca de bloqueio para a 
desapertar. Introduza um perno da chave num orifício 
e rode a Ezynut no sentido contrário aos ponteiros do 
relógio. (Fig. 15 & 16)

Instalar ou retirar a roda flexível
Acessório opcional

 AVISO: 
• Utilize sempre o resguardo fornecido quando a 

roda flexível estiver na ferramenta. A roda pode 
partir-se durante a utilização e o resguardo ajuda a 
reduzir os riscos de ferimentos pessoais. (Fig. 17)

Siga as instruções referentes à roda com centro 
rebaixado, mas utilize, igualmente, uma almofada de 
apoio sobre a roda. Veja a ordem de montagem na 
página dos acessórios neste manual.

Instalar ou retirar o disco abrasivo 
(acessório opcional) (Fig. 18)
Instale a o apoio de borracha no fuso. Instale o disco no 
apoio de borracha e aparafuse a porca de bloqueio no 
fuso. Para apertar a porca de bloqueio, prima o bloqueio 
do veio firmemente, para evitar que o fuso rode, e utilize a 
chave da porca de bloqueio para a apertar com 
segurança no sentido dos ponteiros do relógio.
Para remover o disco, siga o procedimento inverso de 
instalação.

NOTA:
• Utilize os acessórios da lixadora especificados neste 

manual. Estes têm de ser adquiridos separadamente.

FUNCIONAMENTO
 AVISO:

• Nunca deverá ser necessário forçar a ferramenta. O 
peso da ferramenta aplica pressão adequada. Forçar e 
pressão excessiva poderão ser perigosos e partir o 
disco.

• Substitua SEMPRE o disco se deixar cair a ferramenta 
enquanto rectifica.

• NUNCA atire ou embata com o disco de afiar na peça 
de trabalho.

• Evite fazer ressaltar e movimentar bruscamente o 
disco, especialmente quando estiver a trabalhar 
cantos, extremidades afiadas, etc. Isto pode provocar 
a perda de controlo e ressaltos.

• NUNCA utilize a ferramenta com lâminas de cortar 
madeira e outras lâminas de serra. Tais lâminas, 
quando utilizadas numa esmerilhadeira, provocam 
com frequência ressaltos e perda de controlo, que 
podem provocar ferimentos pessoais.

 PRECAUÇÃO:
• Nunca ligue a ferramenta quando esta estiver em 

contacto com a peça de trabalho, uma vez que poderá 
causar ferimentos no operador.

• Use sempre óculos de segurança ou uma viseira facial 
durante o funcionamento.
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• Após a utilização, desligue sempre a ferramenta e 
aguarde até que o disco pare completamente antes de 
pousar a ferramenta.

Rectificar e lixar (Fig. 19)
Segure SEMPRE firmemente a ferramenta colocando 
uma mão sobre o respectivo corpo e a outra na pega 
lateral. Ligue a ferramenta e coloque o disco sobre a peça 
de trabalho.
De maneira geral, mantenha a extremidade do disco a um 
ângulo de cerca de 15 graus da superfície da peça de 
trabalho.
Durante o período de rodagem de um novo disco, não 
coloque a esmerilhadeira a funcionar na direcção B ou 
esta cortará a peça de trabalho. Quando a extremidade 
do disco ficar arredondada pelo uso, o disco pode ser 
trabalhado nas direcções A e B.

Operação com uma roda de corte 
abrasiva/roda diamantada
Acessório opcional

 AVISO: 
• Quando utilizar uma roda de corte abrasiva/roda 

diamantada, certifique-se que utiliza apenas o 
resguardo da roda especialmente projetada para 
utilização com as rodas de corte.
(Em alguns países europeus, pode-se utilizar um 
resguardo comum quando se utilizam rodas 
diamantadas. Siga os regulamentos do seu país).

• NUNCA utilize rodas de corte para a esmerilagem 
lateral.

• Não “encrave” a roda nem aplique pressão 
excessiva. Não tente efetuar um corte 
demasiadamente profundo. Sujeitar a roda a esforço 
excessivo aumenta a carga e a suscetibilidade de 
torção ou prisão da roda no corte e a possibilidade de 
ocorrência de recuo, rotura da roda e 
sobreaquecimento do motor.

• Não inicie a operação de corte na peça de trabalho. 
Aguarde até que a roda atinja a velocidade máxima 
e coloque-a no corte cuidadosamente, movendo a 
ferramenta para a frente sobre a superfície da peça 
de trabalho. A roda pode prender, saltar ou ressaltar 
se ligar a ferramenta elétrica na peça de trabalho.

• Nunca altere o ângulo da roda durante as 
operações de corte. Exercer pressão lateral na roda 
de corte (como na esmerilagem) pode provocar 
fissuras e rotura, provocando ferimentos graves.

• Uma roda diamantada deve ser utilizada 
perpendicularmente ao material a ser cortado. 
(Fig. 20)

Quanto à instalação, siga as instruções para a roda com 
centro rebaixado.
A direção de montagem da porca de bloqueio e da 
flange interior varia de acordo com o tipo e a 
espessura da roda.
Consulte as figuras seguintes.

Para o modelo de 100 mm
Quando instalar a roda de corte abrasiva: (Fig. 21)

Quando instalar a roda diamantada: (Fig. 22)

Para o modelo de 115 mm/125 mm
Quando instalar a roda de corte abrasiva: (Fig. 23)

Quando instalar a roda diamantada: (Fig. 24)

Funcionamento com escova tipo taça 
(acessório opcional)

 PRECAUÇÃO:
• Verifique o funcionamento da escova colocando-a em 

funcionamento sem carga, certificando-se de que 
ninguém se encontra à frente ou na direcção da 
escova.

• Não utilize escovas danificadas ou desequilibradas. A 
utilização de escovas danificadas pode aumentar o 
risco de ferimentos devido ao contacto com arames da 
escova partidos.

Retire a bateria da ferramenta e vire-a ao contrário 
permitindo um acesso fácil ao fuso. Retire quaisquer 
acessórios no fuso. Enrosque a escova tipo taça no fuso 
e aperte com a chave fornecida. Quando utilizar a 
escova, evite aplicar demasiada pressão que causa a 
curvatura excessiva dos fios, resultando em quebra 
prematura. (Fig. 25)

Funcionamento com escova de disco de 
arame (acessório opcional)

 PRECAUÇÃO:
• Verifique o funcionamento da escova de disco de 

arame colocando-a em funcionamento sem carga, 
certificando-se de que ninguém se encontra à frente ou 
na direcção da escova de disco de arame.

• Não utilize escovas de disco de arame danificadas ou 
desequilibradas. A utilização de escovas de disco de 
arame danificadas pode aumentar o risco de 
ferimentos devido ao contacto com arames partidos.

• Use SEMPRE o resguardo com escovas de disco de 
arame, garantindo que o diâmetro do disco cabe 
dentro do resguardo. O disco pode partir durante a 
utilização e o resguardo ajuda a reduzir a ocorrência 
de ferimentos pessoais.

Retire a bateria da ferramenta e vire-a ao contrário 
permitindo um acesso fácil ao fuso. Retire quaisquer 
acessórios no fuso. Enrosque a escova de disco de 
arame no fuso e aperte com as chaves. (Fig. 26)
Quando utilizar a escova de disco de arame, evite aplicar 
demasiada pressão que causa a curvatura excessiva dos 
fios, resultando em quebra prematura.

MANUTENÇÃO
 PRECAUÇÃO:

• Certifique-se sempre de que a ferramenta está 
desligada e a bateria removida antes de efectuar 
operações de inspecção ou de manutenção.

• Nunca utilize gasolina, benzina, diluente, álcool ou 
semelhante. Podem formar-se descolorações, 
deformações ou fissuras.
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A ferramenta e as respectivas aberturas de ventilação 
devem ser mantidas limpas. Limpe regularmente as 
aberturas de ventilação da ferramenta ou sempre que as 
aberturas comecem a ficar obstruídas. (Fig. 27)
Retire a protecção para o pó da ventilação de entrada e 
limpe-a para uma circulação suave do ar. (Fig. 28)

NOTA:
• Limpe a protecção para o pó quando está colmatada 

com pó ou substâncias estranhas. Um funcionamento 
contínuo com uma protecção para o pó obstruída pode 
danificar a ferramenta.

Para manter os níveis de SEGURANÇA e FIABILIDADE 
definidos para este produto, as reparações e os 
procedimentos de manutenção ou ajustes devem ser 
executados por centros de assistência Makita 
autorizados, utilizando sempre peças de substituição 
Makita.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS
PRECAUÇÃO:

• Os seguintes acessórios ou extensões são os 
recomendados para utilizar com a ferramenta Makita 
especificada neste manual. A utilização de quaisquer 
outros acessórios poderá representar um risco de 
ferimento para as pessoas. Apenas utilize o acessório 
para o fim indicado.

Se precisar de informações adicionais relativas aos 
acessórios, contacte o centro local de assistência Makita.
• Bateria e carregador Makita genuínos
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Nota:
*1 Apenas para ferramentas com rosca do eixo M14.
*2 Não utilize a Super flange e a Ezynut em conjunto.
*3 Em alguns países europeus, pode-se utilizar um resguardo comum em vez de um resguardo especial que cobre 

ambos os lados da roda quando utilizar rodas diamantada. Siga os regulamentos do seu país.
015100-2

NOTA:
• Alguns itens na lista podem estar incluídos no pacote 

de ferramentas como acessórios de série. Podem 
diferir de país para país.

Ruído ENG905-1
O nível de ruído ponderado A típico determinado, de 
acordo com EN60745:

Modelo DGA404
Nível de pressão sonora (LpA): 80 dB (A)
Nível de potência (LWA): 91 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)

Modelo DGA454, DGA504
Nível de pressão sonora (LpA): 79 dB (A)
Incerteza (K): 3 dB (A)

O nível de ruído quando em funcionamento pode exceder 
os 80 dB (A).

Use protecção para os ouvidos.

2
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2 2
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Modelo de 100 mm Modelo de 115 mm Modelo de 125 mm
1 Punho 36
2 Resguardo da roda (para roda de esmerilagem)
3 Flange interior Flange interior/Super flange *1*2 Flange interior/Super flange
4 Roda com centro rebaixado/Disco de aba
5 Porca de bloqueio Porca de bloqueio/Ezynut *1*2 Porca de bloqueio/Ezynut *2
6 Almofada de apoio
7 Roda flexível
8 Almofada de borracha 76 Almofada de borracha 100 Almofada de borracha 115
9 Disco abrasivo
10 Porca de bloqueio de lixagem
11 Escova de arame tipo roda
12 Escova de arame tipo copo
13 Resguardo da roda (para roda de corte) *3
14 Roda de corte abrasiva/roda diamantada
– Chave para porcas de bloqueio
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Vibração ENG900-1
O valor total de vibração (soma vector triaxial) 
determinado, de acordo com EN60745:

Modelo DGA404
Modo de trabalho: rectificar à superfície com pega 
lateral normal
Emissão de vibrações (ah,AG): 4,5 m/s2

Incerteza (K): 1,5 m/s2

Modo de trabalho: rectificar à superfície com pega 
lateral anti-vibrações
Emissão de vibrações (ah,AG): 4,0 m/s2

Incerteza (K): 1,5 m/s2

Modo de trabalho: lixagem por disco
Emissão de vibrações (ah,DS): 2,5 m/s2 ou menos
Incerteza (K): 1,5 m/s2

Modelo DGA454, DGA504
Modo de trabalho: rectificar à superfície com pega 
lateral normal
Emissão de vibrações (ah,AG): 6,5 m/s2

Incerteza (K): 1,5 m/s2

Modo de trabalho: rectificar à superfície com pega 
lateral anti-vibrações
Emissão de vibrações (ah,AG): 6,0 m/s2

Incerteza (K): 1,5 m/s2

Modo de trabalho: lixagem por disco
Emissão de vibrações (ah,DS): 2,5 m/s2 ou menos
Incerteza (K): 1,5 m/s2

ENG902-1
• O valor da emissão de vibração declarado foi medido 

de acordo com o método de teste padrão e pode ser 
utilizado para comparar uma ferramenta com outra.

• O valor da emissão de vibração declarado pode 
também ser utilizado numa avaliação preliminar de 
exposição.

• O valor da emissão de vibração declarado é utilizado 
para as aplicações principais da ferramenta eléctrica. 
No entanto, se a ferramenta eléctrica for utilizada para 
outras aplicações, o valor da emissão de vibração 
pode ser diferente.

 AVISO:
• A emissão de vibração durante a utilização real da 

ferramenta eléctrica pode ser diferente do valor de 
emissão declarado, dependendo da forma como a 
ferramenta é utilizada.

• Certifique-se de que identifica medidas de segurança, 
para proteger o operador, que são baseadas numa 
estimativa de exposição nas condições reais de 
utilização (tendo em conta todas as partes do ciclo de 
funcionamento, como as vezes que a ferramenta é 
desligada e quando está a trabalhar ao ralenti, além do 
tempo de utilização).

Declaração de conformidade CE
Apenas para os países europeus
A declaração de conformidade CE está incluída como 
Anexo A neste manual de instruções.
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DANSK (Originalvejledning)
Forklaring til generel oversigt

SPECIFIKATIONER

• På grund af vores løbende forsknings- og udviklingsprogram kan specifikationerne heri ændres uden forudgående 
varsel.

• Specifikationerne og batteripakken kan variere fra land til land.
• Vægt, inklusive batteripakken, i henhold til EPTA-Procedure 01/2003

Tilsigtet brug ENE048-1
Maskinen er beregnet til afslibning, sandslibning og 
skæring i metal- og stenmaterialer uden brug af vand.

Generelle sikkerhedsadvarsler for 
maskiner GEA010-1

 ADVARSEL Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle 
instruktioner. Hvis De ikke følger alle advarsler og 
instruktioner, kan det medføre elektrisk stød, brand og/
eller alvorlig personskade.

Gem alle advarsler og 
instruktioner til senere reference.

SIKKERHEDSADVARSLER FOR 
LEDNINGSFRI SLIBEMASKINE

GEB059-4

Fælles sikkerhedsadvarsler for afslibning, 
sandslibning, trådbørstning og vinkelslibning:
1. Denne maskine er beregnet til brug som afsliber, 

sandsliber, trådbørste eller vinkelsliber. Læs alle 
sikkerhedsadvarsler, instruktioner, illustrationer 
og specifikationer, der følger med maskinen. Hvis 
du ikke følger alle instruktionerne nedenfor, kan det 
medføre elektrisk stød, brand og/eller alvorlig 
personskade.

2. Det anbefales ikke at benytte maskinen til formål 
som f.eks. polering. Anvendelser, som maskinen 
ikke er beregnet til, kan udgøre en risiko og medføre 
personskade. 

3. Undlad at benytte tilbehør, som ikke er specielt 
udviklet og anbefalet af værktøjsproducenten. 

1. Knap
2. Rød indikator
3. Batteripakke
4. Glidekontakt
5. Indikatorlamper
6. Kontrolknap
7. Batteriindikator
8. Tilstandsindikator
9. Aksellås
10. Beskyttelsesskærm
11. Kuglelejeboks
12. Skrue
13. Håndtag
14. Sikringsmøtrik

15. Forsænket centerslibeskive
16. Indre flange
17. Skruenøgle til sikringsmøtrik
18. Ezynut
19. Slibeskive
20. Spindel
21. Pil
22. Indhak
23. Flexskive
24. Bagskive
25. Sikringsmøtrik til sandslibning
26. Slibedisk
27. Gummimåtte
28. Vinkelslibeskive/diamantskive

29. Beskyttelsesskærm til 
vinkelslibeskive/diamantskive

30. Slibende afskæringsskive 
(Tyndere end 4 mm) 

31. Slibende afskæringsskive 
(4 mm eller tykkere) 

32. Diamantskive (Tyndere end 4 mm) 
33. Diamantskive (4 mm eller tykkere) 
34. Koptrådbørste
35. Skivetrådbørste
36. Udstødningsåbning
37. Indsugningsåbning
38. Støvdæksel

Model DGA404 DGA454 DGA504
Skivediameter 100 mm (4”) 115 mm (4-1/2”) 125 mm (5”)

Maks. skivetykkelse 6,4 mm (1/4”) 6,4 mm (1/4”) 6,4 mm (1/4”)
Spindelgevind M10 M14 eller 5/8” (landespecifik)

Nominel hastighed (n)/hastighed uden belastning (n0) 8.500 min-1

Længde i alt

Med batteripakke 
BL1815N, BL1820, BL1820B 348 mm

Med batteripakke BL1830, BL1830B, 
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, 

BL1860B
362 mm

Nettovægt

Med batteripakke
BL1815N, BL1820, BL1820B 2,2 kg 2,3 kg 2,3 kg

Med batteripakke BL1830, BL1830B, 
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, 

BL1860B
2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg

Nominel spænding 18 V jævnstrøm
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Selvom tilbehøret kan monteres på maskinen, er 
anvendelsen ikke nødvendigvis sikker.

4. Tilbehørets nominelle hastighed skal være mindst 
lig med den maksimale hastighed, der er angivet 
på maskinen. Tilbehør, der kører hurtigere end dets 
nominelle hastighed, kan gå i stykker og blive slynget 
bort.

5. Tilbehørets udvendige diameter og tykkelse skal 
overholde maskinens kapacitet. Tilbehør med 
forkert størrelse kan ikke fastgøres eller kontrolleres 
korrekt.

6. Ved montering af tilbehør med gevind skal de 
passe til sliberens spindelgevind. Ved tilbehør, der 
monteres med flanger, skal akselhullet på 
tilbehøret passe til den modsvarende diameter på 
flangen. Tilbehør, der ikke passer til 
monteringsudstyret på maskinen, vil komme ud af 
balance, vibrere voldsomt og kan medføre, at du 
mister kontrollen.

7. Undlad brug af beskadiget tilbehør. Kontroller 
tilbehør som f.eks. slibeskiver, hver gang de 
bruges, for flænger og revner, bagpolstringer for 
revner, nedslidning eller kraftigt slid, trådbørster 
for løse eller knækkede tråde. Hvis du taber 
maskinen eller tilbehøret, skal du se efter for 
beskadigelser eller montere ubeskadiget tilbehør. 
Efter kontrol og montering af tilbehør skal du 
placere dig selv og tilskuere væk fra tilbehørets 
drejningsplan og lade maskinen køre ved 
maksimal hastighed uden belastning i et minut. 
Beskadiget tilbehør vil normalt gå i stykker inden for 
denne testperiode.

8. Bær personligt sikkerhedsudstyr. Afhængigt af 
anvendelsen skal du bære ansigtsskærm, 
beskyttelsesbriller eller sikkerhedsbriller. Bær om 
nødvendigt støvmaske, høreværn, handsker og 
arbejdsforklæde, der kan stoppe små 
slibningsstykker eller stumper af arbejdsemnet. 
Øjenbeskyttelsen skal kunne stoppe flyvende 
stumper, der frembringes ved forskellige anvendelser. 
Støvmasken eller åndedrætsbeskyttelsen skal kunne 
filtrere partikler, der frembringes ved anvendelsen. 
Længerevarende udsættelse for kraftig støj kan 
medføre høreskader.

9. Hold andre tilstedeværende på sikker afstand af 
arbejdsområdet. Alle, der kommer ind i 
arbejdsområdet, skal bære personligt 
sikkerhedsudstyr. Dele af arbejdsemnet eller ødelagt 
tilbehør kan flyve væk og medføre personskade uden 
for det umiddelbare anvendelsesområde.

10. Hold kun maskinen i de isolerede gribeflader, når 
du udfører arbejde, hvor skæreværktøjet kan 
komme i kontakt med skjulte ledninger. Kontakt 
med en strømførende ledning gør også udsatte 
metaldele på maskinen strømførende, hvorved 
operatøren muligvis kan få elektrisk stød.

11. Læg aldrig maskinen fra dig, før tilbehøret er 
stoppet helt. Det roterende tilbehør kan gribe fat i 
overfladen og trække i maskinen, så du mister 
kontrollen.

12. Lad ikke maskinen køre, mens du bærer den ved 
siden. Hvis dit tøj kommer i kontakt med det roterende 
tilbehør, kan det gribe fat i tøjet og trække tilbehøret 
ind imod kroppen på dig. 

13. Rengør regelmæssigt maskinens 
ventilationsåbninger. Motorventilatoren trækker 
støvet ind i kabinettet, og koncentration af forstøvet 
metal kan medføre elektriske risici.

14. Undlad at betjene maskinen i nærheden af 
brændbare materialer. Gnister kan antænde disse 
materialer.

15. Undlad at benytte tilbehør, der kræver flydende 
kølemidler. Brug af vand eller andre flydende 
kølemidler kan medføre elektrisk stød eller chok.

Tilbageslag og relaterede advarsler
Tilbageslag er en pludselig reaktion på, at en roterende 
skive, bagpolstring, børste eller andet tilbehør sidder fast 
eller kommer i klemme. Hvis tilbehøret sidder fast eller 
kommer i klemme, går det roterende tilbehør pludselig i 
stå, hvorved den ikke-kontrollerede maskine tvinges i den 
modsatte retning af tilbehørets rotationsretning på det 
sted, hvor det sidder fast.
Hvis en slibeskive f.eks. kommer i klemme eller sidder 
fast på arbejdsemnet, kan den kant på skiven, der sidder 
ind i fastklemningspunktet, skære sig ind i emnets 
overflade, så skiven klatrer ud eller slås ud. Skiven kan 
enten springe mod eller bort fra operatøren, afhængigt af 
skivens bevægelse på det sted, hvor den sidder fast. 
Slibeskiver kan også gå i stykker under disse forhold.
Tilbageslag skyldes forkert brug af maskinen og/eller 
forkerte betjeningsprocedurer eller forhold og kan undgås 
ved at træffe de nødvendige forsigtighedsregler som 
beskrevet nedenfor.

a) Hold godt fast i maskinen, og placer kroppen 
og armen, så du kan modstå tilbageslag. Benyt 
altid det ekstra håndtag, hvis det er tilgængeligt, 
for at opnå størst mulig kontrol med tilbageslag 
eller drejningsreaktion ved start. Operatøren kan 
kontrollere drejningsreaktioner eller tilbageslag, hvis 
der træffes de rette forholdsregler.
b) Placer aldrig hånden i nærheden af roterende 
tilbehør. Tilbehøret kan blive slået tilbage hen over 
hånden.
c) Placer ikke dig selv i det område, hvor 
maskinen vil bevæge sig, hvis der opstår 
tilbageslag. Ved tilbageslag bliver maskinen slynget 
i modsat retning af skivens bevægelse på det sted, 
hvor den sidder fast.
d) Vær særligt forsigtig ved arbejde på hjørner, 
skarpe kanter osv. Undgå at støde og vride 
tilbehøret. Hjørner, skarpe kanter og stød har 
tendens til at få det roterende tilbehør til at sidde fast 
og forårsage tab af kontrollen eller tilbageslag.
e) Montér ikke en klinge til savning i træ eller en 
savklinge med tænder. Sådanne klinger forårsager 
ofte tilbageslag og tab af kontrollen.

Specifikke sikkerhedsadvarsler for afslibning og 
vinkelslibning:

a) Anvend kun skivetyper, der anbefales til 
maskinen, og den specifikke beskyttelsesskærm, 
der er beregnet til den valgte skive. Skiver, som 
maskinen ikke er beregnet til, kan ikke beskyttes 
ordentligt og er ikke sikre at bruge.
b) Slibeoverfladen på centerforsænkede skiver 
skal monteres nedenfor 
beskyttelsesskærmkantens plan. En forkert 
monteret skive, som rager ud gennem 
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beskyttelsesskærmkantens plan, kan ikke beskyttes 
tilstrækkeligt.
c) Beskyttelsesskærmen skal sidde korrekt fast 
på maskinen og placeres med henblik på 
maksimal sikkerhed, så mindst muligt af skiven 
er blottet ud mod operatøren. 
Beskyttelsesskærmen hjælper med at beskytte 
operatøren mod dele af brækkede skiver, utilsigtet 
kontakt med skiven og gnister, der kan antænde 
tøjet.
d) Skiver må kun benyttes til de anbefalede 
anvendelser. Eksempel: Undlad at bruge siden af 
en slibeskive til vinkelslibning. Vinkelslibeskiver er 
beregnet til slibning i periferien. Hvis skiverne 
udsættes for kræfter fra siden, kan de gå i stykker.
e) Anvend altid ubeskadigede skiveflanger af den 
korrekte størrelse og form til den valgte skive. 
Korrekte skiveflanger understøtter skiven, så der er 
mindre risiko for, at den går i stykker. Flanger til 
vinkelslibeskiver kan være forskellige fra flanger til 
slibeskiver.
f) Undlad at benytte nedslidte skiver fra større 
maskiner. Skiver, der er beregnet til større maskiner, 
er ikke beregnet til en mindre maskines større 
hastigheder og kan gå i stykker.

Specifikke sikkerhedsadvarsler for vinkelslibning:
a) Undlad at “låse” vinkelslibeskiven eller 
anvende unødigt pres. Undlad at skære for dybt. 
Hvis skiven overbelastes, forøges belastningen og 
risikoen for at bøje skiven, eller at den sidder fast i 
snittet, hvilket øger risikoen for tilbageslag, eller at 
skiven går i stykker.
b) Undlad at placere dig selv på linje med og 
bagved den roterende skive. Når skiven på 
anvendelsesstedet bevæger sig bort fra dig selv, vil 
et eventuelt tilbageslag slynge den roterende skive 
og maskinen direkte tilbage mod dig selv.
c) Hvis skiven sidder fast, eller hvis du af en eller 
anden grund afbryder et snit, skal du slukke for 
maskinen og holde den stille, indtil skiven er 
stoppet helt. Forsøg aldrig at fjerne 
vinkelslibeskiven fra snittet, mens skiven 
bevæger sig, da dette kan forårsage tilbageslag. 
Se efter og tag modforholdsregler imod årsager til, at 
skiven binder. 
d) Start ikke snittet igen i arbejdsemnet. Lad 
skiven nå fuld hastighed, og sæt den forsigtigt 
tilbage i snittet. Skiven kan binde, springe op eller 
forårsage tilbageslag, hvis maskinen genstartes i 
arbejdsemnet.
e) Støt paneler eller store arbejdsemner for at 
reducere risikoen for, at skiven binder og 
forårsager tilbageslag. Store arbejdsemner har 
tendens til at bøje under deres egen vægt. Der skal 
placeres støtter under arbejdsemnet i nærheden af 
skæringslinjen og nær arbejdsemnets kanter på 
begge sider af skiven.
f) Vær ekstra forsigtig, når du foretager et 
“lommesnit” i eksisterende vægge eller andre 
områder, du ikke kan se. Den fremstikkende skive 
kan skære i gas- eller vandrør, elektriske kabler eller 
genstande, der kan forårsage tilbageslag.

Specifikke sikkerhedsadvarsler for sandslibning:
a) Anvend ikke en for stor størrelse sandpapir. 
Følg producentens anbefalinger ved valg af 
sandpapir. Større sandpapir, der stikker ud over 
sandpladen, kan skære i personer og sidde fast, blive 
revet af disken eller forårsage tilbageslag.

Specifikke sikkerhedsadvarsler for trådbørstning:
a) Vær opmærksom på, at tråde kan blive slynget 
af børsten selv ved normal betjening. Overbelast 
ikke trådene ved at belaste børsten for hårdt. 
Trådene kan nemt gennemtrænge let beklædning og/
eller huden.
b) Hvis brug af en beskyttelsesskærm anbefales 
til trådbørstning, må du ikke lade trådskiven eller 
børsten støde mod skærmen. Diameteren af 
trådskiven eller børsten kan blive større på grund af 
arbejdsbelastning eller centrifugalkræfter.

Yderligere sikkerhedsadvarsler:
16. Ved brug af forsænkede centerslibeskiver må du 

kun benytte fiberglasforstærkede skiver.
17. BRUG ALDRIG stenskiver af koptypen til denne 

slibemaskine. Denne slibemaskine er ikke designet 
til disse typer skiver og brugen af et sådan produkt 
kan muligvis resultere i alvorlig personskade.

18. Vær forsigtig med ikke at beskadige spindelen, 
flangen (især monteringsområdet) eller 
sikringsmøtrikken. Beskadigelse af disse dele kan 
medføre beskadigelse af skiven.

19. Sørg for, at skiven ikke har kontakt med 
arbejdsemnet, før der tændes på kontakten.

20. Lad maskinen køre et stykke tid, før den benyttes 
på et arbejdsemne. Hold øje med vibrationer eller 
slinger, der kan være tegn på en dårlig montering 
eller en dårligt afbalanceret skive.

21. Anvend den tilsigtede overflade på skiven til at 
udføre slibningen.

22. Gå ikke fra maskinen, mens den kører. Lad kun 
maskinen køre, mens du holder den i hænderne.

23. Berør ikke arbejdsemnet umiddelbart efter 
arbejdet. Det kan være meget varmt og forårsage 
forbrændinger af huden.

24. Overhold producentens instruktioner for korrekt 
montering og brug af skiver. Vær omhyggelig med 
håndteringen og opbevaringen af skiverne.

25. Anvend ikke separate reduktionsbøsninger eller 
adaptere til tilpasning af slibeskiver med store 
huller.

26. Brug kun flanger, der er beregnet til maskinen.
27. For maskiner, der er beregnet til brug med skiver 

med gevind, skal du sikre dig, at gevindet i skiven 
er tilstrækkeligt langt til at modsvare længden af 
spindelen.

28. Kontroller, at arbejdsemnet er korrekt 
understøttet.

29. Vær opmærksom på, at skiven fortsætter med at 
rotere, efter at der slukkes for maskinen.

30. Hvis arbejdspladsen er meget varm og fugtig, eller 
hvis den er kraftigt forurenet af ledende støv, skal 
du bruge en kortslutningsafbryder (30 mA) til at 
beskytte operatøren.

31. Anvend ikke maskinen på materialer, der 
indeholder asbest.
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32. Ved brug af vinkelslibeskiver skal du altid benytte 
den beskyttelsesskærm til støvopsamling, som 
den lokale lovgivning foreskriver.

33. Slibeskiver må ikke udsættes for tryk fra siden.
34. Anvend ikke stofarbejdshandsker under arbejdet. 

Fibre fra stofhandsker kan komme ind i værktøjet, 
hvilket forårsager sammenbrud på værktøjet.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.
ADVARSEL:

LAD IKKE tryghed eller kendskab til produktet (fra 
gentagen brug) føre til, at du ikke strengt overholder 
sikkerhedsreglerne for det gældende produkt. 
MISBRUG eller manglende overholdelse af 
sikkerhedsreglerne i denne brugsanvisning kan 
medføre alvorlig personskade.

VIGTIGE 
SIKKERHEDSINSTRUKTIONER 
FOR AKKUEN ENC007-12

1. Før brugen af batteripakken skal du læse alle 
instruktioner og advarsler på (1) batteriopladeren, 
(2) batteriet og (3) det produkt, som batteriet 
anvendes i.

2. Skil ikke batteripakken ad.
3. Hvis driftstiden bliver betydeligt kortere, skal du 

straks ophøre med brugen. Brug kan medføre 
risiko for overophedning, risiko for forbrændinger 
eller endog eksplosion.

4. Hvis du får elektrolyt i øjnene, skal du med det 
samme rense øjnene med rent vand og søge læge. 
Dette kan medføre tab af synet.

5. Kortslut ikke batteripakken:
(1) Undgå at røre ved terminalerne med ledende 

materiale.
(2) Undgå at opbevare batteripakken i en 

beholder med andre metalgenstande som 
f.eks. søm, mønter osv.

(3) Udsæt ikke batteripakken for vand eller regn.
Hvis batteriet kortsluttes, kan det medføre 
voldsom strøm, overophedning, mulige 
forbrændinger og endog nedbrud.

6. Undgå at opbevare værktøjet og batteripakken på 
steder, hvor temperaturen kan komme op på eller 
overstige 50°C.

7. Sæt ikke ild til batteripakken, selvom den er 
alvorligt beskadiget eller helt udtjent. 
Batteripakken kan eksplodere ved brand.

8. Undgå at tabe eller slå på batteriet. 
9. Undlad brug af et beskadiget batteri. 
10. De indbyggede litium-ion-batterier er underlagt 

lovkrav vedrørende farligt gods.
Ved kommerciel transport, f.eks. af tredjeparts 
transportselskaber, skal særlige krav til forpakning og 
mærkning overholdes.
Ved forberedelse af udstyret til forsendelse skal du 
kontakte en ekspert i farligt gods. Overhold også 
eventuel mere detaljeret national lovgivning.
Tape eller tildæk åbne kontakter, og pak batteriet på 
en måde, så det ikke kan flytte sig rundt i pakningen.

11. Følg de lokale bestemmelser med hensyn til 
bortskaffelse af batteri. 

12. Brug kun batterierne med de produkter, som er 
specificeret af Makita. Monteres batterierne i 
produkter, som ikke er kompatible, kan det muligvis 
resultere i brand, kraftig varmeudvikling, eksplosion 
eller lækage af elektrolyt.

GEM DISSE INSTRUKTIONER.
 FORSIGTIG: Brug kun originale batterier fra 

Makita.
Brug af uoriginale Makita-batterier, eller batterier som er 
blevet ændret, kan muligvis medføre brud på batteriet, 
hvilket kan forårsage brand, personskade eller 
beskadigelse. Det ugyldiggør også Makita-garantien for 
Makita-maskinen og opladeren.

Tips til, hvordan du forlænger batteriets 
levetid
1. Oplad batteripakken, før den bliver helt afladet.

Ophør med at bruge værktøjet, og udskift 
batteripakken, hvis strømmen til værktøjet aftager.

2. Oplad aldrig en fuldt opladet batteripakke.
Overopladning forkorter batteriets levetid.

3. Oplad batteripakken ved stuetemperatur på 10°C - 
40°C. Lad batteripakken køle ned før den oplades, 
hvis den er varm.

4. Oplad batteripakken, hvis du ikke skal anvende 
den i en længere periode (mere end seks 
måneder).

FUNKTIONSBESKRIVELSE
 FORSIGTIG:

• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at 
batteripakken er taget ud, før du justerer maskinen 
eller kontrollerer dens funktion.

Montering eller afmontering af 
batteripakke (Fig. 1)

 FORSIGTIG:
• Sluk altid for maskinen inden montering eller 

afmontering af batteripakken.
• Hold godt fast i maskinen og batteripakken, når du 

monterer eller afmonterer batteripakken. Hvis 
maskinen og batteripakken ikke holdes ordentligt fast, 
kan de glide ud af hænderne og resultere i skader på 
maskinen og batteripakken samt personskade.

Afmonter batteripakken ved at holde ned på knappen 
foran på batteripakken og skubbe den af maskinen.
Ved montering af batteripakken justeres tungen på 
batteripakken med rillen i huset, hvorefter pakken 
skubbes ind på plads. Sæt den hele vejen ind, indtil den 
låses på plads med et lille klik. Hvis den røde indikator 
øverst på knappen er synlig, er batteripakken ikke låst helt 
fast.

 FORSIGTIG:
• Sæt altid batteripakken helt ind, indtil den røde 

indikator ikke længere er synlig. Ellers kan den falde ud 
af maskinen og skade dig eller andre personer i 
nærheden.

• Anvend ikke kræfter ved monteringen af batteripakken. 
Hvis den ikke glider let ind, er den ikke indsat korrekt.
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Betjening af kontakt
 FORSIGTIG:

• Før batteripakken installeres i maskinen, skal du altid 
kontrollere, at glidekontakten reagerer korrekt og 
vender tilbage i stillingen “OFF”, når der trykkes bag på 
glidekontakten.

• Kontakten kan låses i “ON”-positionen for at gøre det 
nemmere for brugeren ved længere tids brug af 
maskinen. Vær forsigtig når du låser maskinen i “ON”-
stillingen og hold godt fast på maskinen.

For at starte maskinen skal du skubbe glidekontakten 
mod “I (ON)”-stillingen ved at trykke bag på 
glidekontakten. For kontinuerlig betjening skal du trykke 
foran på glidekontakten for at låse den fast.
Når du vil stoppe maskinen, skal du trykke bag på 
glidekontakten og derefter trykke den mod “O (OFF)”-
positionen. (Fig. 2)

Funktion til forhindring af genstart ved et 
uheld
Maskinen starter ikke, selv hvis batteripakken indsættes i 
maskinen med glidekontakten i stillingen “I (ON)”.
For at starte maskinen skal du først skubbe 
glidekontakten til stillingen “O (OFF)” og derefter til 
stillingen “I (ON)”.

Elektronisk momentkontrolfunktion
Maskinen detekterer elektronisk situationer, hvor skiven 
eller tilbehøret muligvis er i fare for at sidde fast. I den 
situation slukker maskinen automatisk for at forhindre 
yderligere rotation af spindlen (det forhindrer ikke 
tilbageslag).
For at genstarte maskinen skal du slukke for maskinen, 
fjerne årsagen til det pludselige tab i rotationshastighed, 
og derefter tænde for maskinen.

Angivelse af den resterende 
batterikapacitet
Kun til batteripakker med indikatoren (Fig. 3)
Tryk på kontrolknappen på batteripakken for at få angivet 
den resterende batterikapacitet. Indikatorlamperne lyser i 
nogle få sekunder.

015658

BEMÆRK:
• Afhængigt af anvendelsesforholdene og den 

omgivende temperatur, kan angivelsen muligvis afvige 
en smule fra den egentlige kapacitet.

Angivelse af den resterende 
batterikapacitet 
(Landespecifik) (Fig. 4)
Når du tænder for maskinen, viser batteriindikatoren den 
resterende batterikapacitet.
Den resterende batterikapacitet vises som den følgende 
tabel.

015096

Indikatorlamper
Resterende 

kapacitet
Tændt Slukket Blinker

75% til 100%

50% til 75%

25% til 50%

0% til 25%

Oplad batteriet.

Der opstod 
muligvis 

funktionsfejl på 
batteriet.

Batteriindikatorstatus Resterende 
batterikapacitet: Tændt : Slukket : Blinker

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Oplad batteriet
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Funktion til automatisk 
hastighedsændring (Fig. 5)

015098

Denne maskine har en “højhastighedstilstand” og en “højt 
moment-tilstand”. Den skifter automatisk driftstilstanden 
afhængigt af arbejdsbelastningen. Når 
tilstandsindikatoren lyser under driften, er maskinen i højt 
moment-tilstand.

Maskin-/batteribeskyttelsessystem
Maskinen er udstyret med et maskin-/
batteribeskyttelsessystem. Dette system slukker 
automatisk for strømmen til motoren for at forlænge 
maskin- og batterilevetiden.
Maskinen stopper automatisk under anvendelsen, hvis 
maskinen eller batteriet udsættes for en af de følgende 
situationer. I visse situationer lyser indikatoren.

Overbelastningsbeskyttelse
Når maskinen anvendes på en måde, der får den til at 
trække unormalt meget strøm, standser maskinen 
automatisk uden nogen indikationer. I denne situation skal 
du slukke for maskinen og standse den anvendelse, som 
gjorde maskinen overbelastet. Tænd derefter på 
maskinen for starte igen.

Overophedningsbeskyttelse for maskine
Når maskinen overophedes, stopper maskinen 
automatisk, og batteriindikatoren viser den følgende 
tilstand. I denne situation skal du lade maskinen køle af, 
inden du tænder for maskinen igen.

015140

Ophævelse af beskyttelseslås
Når beskyttelsessystemet aktiveres gentagne gange, 
låses maskinen, og batteriindikatoren viser den følgende 
tilstand.

015200

I denne situation starter maskinen ikke, selv hvis du 
slukker og tænder for maskinen. For at ophæve 
beskyttelseslåsen skal du tage batteriet ud, sætte det ind i 
batteriopladeren, og vente indtil opladningen er færdig.

Aksellås
 FORSIGTIG:

• Udløs aldrig aksellåsen, mens spindelen bevæger sig. 
Dette kan beskadige maskinen.

Tryk på aksellåsen for at forhindre, at spindelen roterer, 
mens du monterer eller afmonterer tilbehør. (Fig. 6)

MONTERING
 FORSIGTIG:

• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at 
batteripakken er taget ud, før du udfører nogen form for 
arbejde på maskinen.

Montering af sidegreb (håndtag)
 FORSIGTIG:

• Sørg altid for, at sidegrebet er korrekt monteret før 
brugen.

Skru sidegrebene godt på plads på maskinen som vist i 
figuren. (Fig. 7)

Montering eller afmontering af 
beskyttelsesskærm (til forsænket 
centerslibeskive, multidisk/
vinkelslibeskive, diamantskive) 

 ADVARSEL:
• Ved brug af en forsænket centerslibeskive/multidisk, 

flexskive, skivetrådbørste, vinkelsliberskive eller 
diamantskive skal beskyttelsesskærmen monteres på 
maskinen, så den lukkede side af skærmen altid 
vender mod operatøren.

• Ved brug af en vinkelslibeskive/diamantskive skal du 
sørge for kun at benytte den særlige 
beskyttelsesskærm, der er beregnet til brug med 
slibeskiver. (I visse europæiske lande kan den 
almindelige beskyttelsesskærm anvendes ved brug af 
en diamantskive. Du skal følge bestemmelserne i dit 
land.)

Til værktøjer med beskyttelsesskærm af 
håndtagstypen
Løsn håndtaget på beskyttelsesskærmen, efter at du har 
løsnet skruen. Montér beskyttelsesskærmen, så 
fremspringet på båndet på skærmen er justeret med 
indhakket på kuglelejeboksen. Roter derefter 
beskyttelsesskærmen hen på en sådan vinkel at den kan 
beskytte operatøren i henhold til arbejdet. (Fig. 8)
Stram håndtaget for at låse beskyttelsesskærmen fast. 
Hvis håndtaget sidder for stramt eller for løst til at fastgøre 
beskyttelsesskærmen, løsnes eller strammes skruen for 
at indstille stramningen af båndet på skærmen. (Fig. 9)
Følg fremgangsmåden til montering i omvendt rækkefølge 
for at afmontere beskyttelsesskærmen.

Til værktøjer med beskyttelsesskærm af 
låseskruetypen (Fig. 10)
Montér beskyttelsesskærmen, så fremspringene på 
båndet på beskyttelsesskærmen er justeret ind med 
mærkerne på kuglelejeboksen. Drej derefter 
beskyttelsesskærmen 180° mod uret. Sørg for at stramme 
skruen godt.

Tilstandsindikatorstatus Driftstilstand

Højhastighedstilstand

Højt moment-tilstand

Batteriindikator : Tændt : Slukket : Blinker

Maskinen er overophedet

Batteriindikator : Tændt : Slukket : Blinker

Beskyttelseslås aktiveret
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Følg fremgangsmåden til montering i omvendt rækkefølge 
for at afmontere beskyttelsesskærmen.

Montering eller afmontering af forsænket 
centerslibeskive eller flapdisk (fås som 
tilbehør)

 ADVARSEL:
• Ved brug af en forsænket centerslibeskive eller flapdisk 

skal beskyttelsesskærmen monteres på maskinen, så 
den lukkede side af skærmen altid vender mod 
operatøren.

• Udløs kun aksellåsen, når spindelen ikke bevæger sig.
Montér den indre flange på spindelen. Montér skiven/
disken på den indre flange, og skru sikringsmøtrikken på 
spindelen. (Fig. 11)
For at stramme sikringsmøtrikken trykkes der fast på 
aksellåsen, så spindelen ikke kan dreje rundt. Brug 
derefter skruenøglen til sikringsmøtrikken til at stramme 
godt med uret. (Fig. 12)
Følg fremgangsmåden til montering i omvendt rækkefølge 
for at afmontere skiven.

Montering eller afmontering af Ezynut (fås 
som tilbehør)

 FORSIGTIG:
• Brug ikke Ezynut sammen med en superflange eller 

vinkelsliber med “F” til sidst i modelnummeret. Disse 
flanger er så tykke, at spindlen ikke kan holde hele 
gevinddelen.

Monter den indre flange, slibeskiven og Ezynut på 
spindlen så Makita-logoet på Ezynut’en vender udad. 
(Fig. 13)
Hold et fast tryk på aksellåsen og spænd Ezynut’en ved at 
dreje slibeskiven så langt med uret som muligt.
Drej yderringen på Ezynut mod uret for løsne den. 
(Fig. 14)

BEMÆRK:
• Ezynut kan løsnes med håndkraft så længe pilen peger 

mod indhakket. Ellers kræves der en skruenøgle til at 
løsne den. Sæt skruenøglens ene ben ind i et hul og 
drej Ezynut’en mod uret. (Fig. 15 og 16)

Montering og afmontering af flex-skive
Ekstraudstyr

 ADVARSEL: 
• Brug altid den medfølgende beskyttelsesskærm, 

når flex-skiven er monteret på maskinen. Skiven 
kan brække under brugen, og beskyttelsesskærmen 
bidrager til at reducere risikoen for tilskadekomst. 
(Fig. 17)

Følg instruktionerne for den forsænkede centerskive, men 
brug også bagskiven over skiven. Se rækkefølgen for 
samling på siden med beskrivelse af tilbehør i denne 
brugsanvisning.

Montering eller afmontering af slibedisk 
(fås som tilbehør) (Fig. 18)
Montér gummimåtten på spindelen. Montér disken på den 
gummimåtten, og skru sikringsmøtrikken på spindelen. 
For at stramme sikringsmøtrikken trykkes der fast på 

aksellåsen, så spindelen ikke kan dreje rundt. Brug 
derefter skruenøglen til sikringsmøtrikken til at stramme 
godt mod uret.
Følg fremgangsmåden til montering i omvendt rækkefølge 
for at afmontere disken.

BEMÆRK:
• Brug af slibetilbehør specificeret i denne 

brugsanvisning. Disse skal anskaffes separat.

BETJENING
 ADVARSEL:

• Det bør aldrig være nødvendigt at anvende magt på 
maskinen. Maskinens egen vægt sørger for det 
nødvendige tryk. Tvang og kraftigt tryk kan medføre 
farlig beskadigelse af skiven.

• Udskift ALTID skiven, hvis maskinen tabes under 
slibning.

• Stød eller slå ALDRIG disken eller skiven mod 
arbejdsemnet.

• Undgå at støde og vride skiven, især ved arbejde på 
hjørner, skarpe kanter osv. Det kan medføre tab af 
kontrollen og tilbageslag.

• Anvend ALDRIG maskinen med klinger til skæring i træ 
og andre savklinger. Ved brug på en sliber forårsager 
sådanne klinger ofte tilbageslag og tab af kontrollen, 
hvilket kan resultere i personskade.

 FORSIGTIG:
• Tænd aldrig for maskinen, mens det er i kontakt med 

arbejdsemnet. Operatøren kan komme til skade.
• Bær altid beskyttelsesbriller eller ansigtsmaske under 

brugen.
• Efter brugen skal du altid slukke for maskinen og vente, 

indtil skiven er stoppet helt, før du lægger maskinen fra 
dig.

Anvendelse til vinkelslibning og slibning 
(Fig. 19)
Hold ALTID godt fast i maskinen med den ene hånd på 
motorhuset og den anden hånd på sidehåndtaget. Tænd 
for maskinen, og sæt derefter skiven eller disken mod 
arbejdsemnet.
Skiven eller disken skal som regel holdes i en vinkel på 
cirka 15 grader mod overfladen af arbejdsemnet.
Under indkøring af en ny skive må sliberen ikke anvendes 
i retningen B, da den ellers vil skære ned i arbejdsemnet. 
Når kanten af skiven er blevet rundet af ved brug, kan 
skiven benyttes i både A- og B-retningen.

Anvendelse med slibende 
afskæringsskive/diamantskive
Ekstraudstyr

 ADVARSEL: 
• Ved brug af en slibende afskæringsskive/

diamantskive skal man sørge for kun at anvende 
den særlige beskyttelsesskærm, der er beregnet til 
brug med afskæringsskiver.
(I nogle lande i Europa kan den almindelige 
beskyttelsesskærm anvendes, når man anvender en 
diamantskive. Følg bestemmelserne for det 
pågældende land.)
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• Anvend ALDRIG en afskæringsskive til 
sideslibning.

• Vær påpasselig med ikke at “klemme” skiven eller 
udsætte den for ekstremt tryk. Forsøg ikke at lave 
et snit af ekstrem dybde. Et for stort pres på skiven vil 
øge belastningen og risikoen for at skiven vrider eller 
binder i snittet samt risikoen for tilbageslag, brud på 
skiven og overophedning af motoren.

• Begynd ikke skæringen i arbejdsemnet. Lad skiven 
komme op på fuld hastighed og gå omhyggeligt ind 
i snittet, idet maskinen bevæges fremad over 
arbejdsemnets overflade. Skiven kan binde, presses 
op eller give tilbageslag, hvis maskinen startes i 
arbejdsemnet.

• Under skæring må man aldrig ændre skivens 
vinkel. Hvis man øver sidelæns tryk på 
afskæringsskiven (som ved slibning), vil det bevirke, at 
skiven revner eller brækker med alvorlig tilskadekomst 
til følge.

• En diamantskive skal anvendes vinkelret på det 
materiale, der skæres i. (Fig. 20)

Med hensyn til monteringen skal instruktionerne for 
forsænkede centerskiver følges.
Retningen for montering af låsemøtrikken og den 
indvendige flange afhænger af skivetypen og -
tykkelsen.
Se de følgende figurer.

For 100 mm model
Når den slibende afskæringsskive monteres: (Fig. 21)

Når diamantskiven monteres: (Fig. 22)

For 115 mm/125 mm model
Når den slibende afskæringsskive monteres: (Fig. 23)

Når diamantskiven monteres: (Fig. 24)

Anvendelse af koptrådbørste (fås som 
tilbehør)

 FORSIGTIG:
• Kontroller funktionen af børsten ved at køre maskinen 

uden belastning, mens du sikrer dig, at der ikke er 
nogen foran eller på linje med børsten.

• Anvend ikke en beskadiget børste, eller en der ikke er 
afbalanceret. Anvendelse af en beskadiget børste kan 
forøge den potentielle skaderisiko pga. kontakt med 
knækkede børstetråde.

Tag batteripakken ud af maskinen og placer den på 
hovedet, så der er nem adgang til spindelen. Fjern alt 
tilbehør på spindelen. Skru koptrådbørsten på spindelen 
og spænd til med den medfølgende skruenøgle. Ved brug 
af børsten skal unødigt tryk undgås, da det får trådene til 
at bøje og medfører, at børsten går for hurtigt i stykker. 
(Fig. 25)

Anvendelse af skivetrådbørste (fås som 
tilbehør)

 FORSIGTIG:
• Kontroller funktionen af skivetrådbørsten ved at køre 

maskinen uden belastning, mens du sikrer dig, at der 
ikke er nogen foran eller på linje med skivetrådbørsten.

• Anvend ikke en beskadiget skivetrådbørste, eller en 
der ikke er afbalanceret. Anvendelse af en beskadiget 
skivetrådbørste kan forøge den potentielle skaderisiko 
pga. kontakt med knækkede tråde.

• Anvend ALTID beskyttelsesskærmen sammen med 
skivetrådbørster, hvis skivediameteren passer inden i 
skærmen. Skiven kan splintres under brug, og 
skærmen hjælper med at forebygge personskade.

Tag batteripakken ud af maskinen og placer den på 
hovedet, så der er nem adgang til spindelen. Fjern alt 
tilbehør på spindelen. Skru skivetrådbørsten på spindelen 
og spænd til med skruenøglerne. (Fig. 26)
Ved brug af skivetrådbørsten skal unødigt tryk undgås, da 
det får trådene til at bøje og medfører, at børsten går for 
hurtigt i stykker.

VEDLIGEHOLDELSE
 FORSIGTIG:

• Sørg altid for, at maskinen er slukket, og at 
batteripakken er taget ud, før du forsøger at udføre 
inspektion eller vedligeholdelse.

• Brug aldrig benzin, benzen, fortynder, alkohol eller 
lignende. Det kan muligvis medføre misfarvning, 
deformation eller revner.

Maskinen og ventilationsåbningerne skal holdes rene. 
Rengør maskinens ventilationsåbninger regelmæssigt, 
eller når åbningerne begynder at blive tilstoppede. 
(Fig. 27)
Afmonter støvdækslet fra indsugningsåbningen og rengør 
det for problemfri luftcirkulation. (Fig. 28)

BEMÆRK:
• Rengør støvdækslet når det er tilstoppet med støv eller 

fremmedlegemer. Fortsat brug med et tilstoppet 
støvdæksel kan muligvis medføre skade på maskinen.

For at holde produktet SIKKERT og PÅLIDELIGT skal 
reparationer samt al anden vedligeholdelse eller justering 
udføres af autoriserede Makita-servicecentre, og der skal 
altid benyttes Makita-reservedele.

EKSTRAUDSTYR
FORSIGTIG:

• Dette tilbehør eller ekstraudstyr anbefales til brug med 
det Makita-værktøj, som er beskrevet i denne 
brugsanvisning. Brug af andet tilbehør eller 
ekstraudstyr kan forårsage personskade. Brug kun 
tilbehør eller ekstraudstyr til det formål, det er beregnet 
til.

Henvend dig til dit lokale Makita-servicecenter, hvis du har 
brug for hjælp eller yderligere oplysninger vedrørende 
tilbehøret.
• Originalt batteri og oplader fra Makita
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Bemærk:
*1 Kun for maskiner med M14-spindelgevind.
*2 Brug ikke Superflangen og Ezynut sammen.
*3 I nogle lande i Europa kan den almindelige beskyttelsesskærm anvendes i stedet for den specielle 

beskyttelsesskærm, som dækker begge sider af skiven, når man anvender en diamantskive. Følg bestemmelserne i 
det pågældende land.

015100-2

BEMÆRK:
• Visse dele på listen er muligvis indeholdt 

maskinindpakningen som standardtilbehør. De kan 
variere fra land til land.
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100 mm model 115 mm model 125 mm model
1 Håndtag 36
2 Beskyttelsesskærm (til slibeskive)
3 Indvendig flange Indvendig flange/Superflange *1*2 Indvendig flange/Superflange
4 Forsænket centerskive/bladdisk
5 Låsemøtrik Låsemøtrik/Ezynut *1*2 Låsemøtrik/Ezynut *2
6 Bagskive
7 Flex-skive
8 Gummipude 76 Gummipude 100 Gummipude 115
9 Slibedisk
10 Sandslibelåsemøtrik
11 Trådskivebørste
12 Trådkopbørste
13 Beskyttelsesskærm (til afskæringsskive) *3
14 Slibende afskæringsskive/diamantskive
– Låsemøtriknøgle
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Støj ENG905-1
Det typiske A-vægtede støjniveau bestemt i 
overensstemmelse med EN60745:

Model DGA404
Lydtryksniveau (LpA): 80 dB (A)
Lydteffektniveau (LWA): 91 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Model DGA454, DGA504
Lydtryksniveau (LpA): 79 dB (A)
Usikkerhed (K): 3 dB (A)

Støjniveauet under arbejdet kan være større end 80 dB 
(A).

Bær høreværn.

Vibration ENG900-1
Den samlede vibrationsværdi (treaksiel vektorsum) 
bestemt i overensstemmelse med EN60745:

Model DGA404
Arbejdstilstand: overfladeslibning med normalt 
sidegreb
Vibrationsemission (ah,AG): 4,5 m/s2

Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

Arbejdstilstand: overfladeslibning med normalt 
sidegreb
Vibrationsemission (ah,AG): 4,0 m/s2

Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

Arbejdstilstand: sandslibning med disk
Vibrationsemission (ah,DS): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

Model DGA454, DGA504
Arbejdstilstand: overfladeslibning med normalt 
sidegreb
Vibrationsemission (ah,AG): 6,5 m/s2

Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

Arbejdstilstand: overfladeslibning med normalt 
sidegreb
Vibrationsemission (ah,AG): 6,0 m/s2

Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

Arbejdstilstand: sandslibning med disk
Vibrationsemission (ah,DS): 2,5 m/s2 eller mindre
Usikkerhed (K): 1,5 m/s2

ENG902-1
• Den opgivne vibrationsemissionsværdi er målt i 

overensstemmelse med standardtestmetoden og kan 
bruges til at sammenligne et værktøj med et andet.

• Den opgivne vibrationsemissionsværdi kan muligvis 
også bruges til en indledende eksponeringsvurdering.

• Den opgivne vibrationsemissionsværdi gælder, når 
maskinen benyttes til dens hovedfunktioner. Men hvis 
maskinen bruges til andre formål, vil 
vibrationsemissionsværdien muligvis være en anden.

 ADVARSEL:
• Vibrationsemissionen under den faktiske brug af 

maskinen kan afvige fra den opgivne emissionsværdi 
afhængigt af den måde, maskinen anvendes på.

• Sørg for at bestemme sikkerhedsforanstaltninger for 
beskyttelse af operatøren, som er baseret på en 
eksponeringsvurdering for brug under faktiske forhold 
(hvor alle anvendelsescyklussens dele inddrages, som 
f.eks. antal gange maskinen slukkes, og når den kører i 
tomgang ud over triggertiden).

EF-overensstemmelseserklæring
Kun for europæiske lande
EF-overensstemmelseserklæringen er inkluderet som 
appendiks A til denne betjeningsvejledning.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ (Πρωτογενείς οδηγίες)
Περιγραφή γενικής όψης

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

• Λόγω του συνεχόμενου προγράμματος που εφαρμόζουμε για έρευνα και ανάπτυξη, τα τεχνικά χαρακτηριστικά στο 
παρόν έντυπο υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

• Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η μπαταρία ενδέχεται να διαφέρουν από χώρα σε χώρα.
• Βάρος μαζί με την μπαταρία σύμφωνα με τη διαδικασία της EPTA 01/2003

Προοριζόμενη χρήση ENE048-1
Το εργαλείο προορίζεται για τρόχισμα, λείανση και κοπή 
μεταλλικών και πέτρινων υλικών χωρίς τη χρήση νερού.

Γενικές Προειδοποιήσεις 
Ασφαλείας Του Ηλεκτρικού 
Εργαλείου GEA010-1

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Διαβάστε όλες τις 
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Αν 
δεν ακολουθήσετε όλες τις προειδοποιήσεις και τις 
οδηγίες, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/
και σοβαρού τραυματισμού.

Φυλάξτε όλες τις 
προειδοποιήσεις και τις οδηγίες 
για μελλοντική αναφορά. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΦΟΡΗΤΟΥ ΤΡΟΧΟΥ GEB059-4

Προειδοποιήσεις Ασφάλειας που Συνηθίζονται για 
Τρόχισμα, Λείανση, Χρήση Συρματόβουρτσας ή 
Λειαντικές Εργασίες Κοπής:
1. Αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται για να 

λειτουργεί ως εργαλείο τροχίσματος, λείανσης, 
συρματόβουρτσας ή κοπής. Διαβάστε όλες τις 
προειδοποιήσεις ασφάλειας, τις οδηγίες, τις 
εικόνες και τις προδιαγραφές που παρέχονται με 
αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. Αν δεν ακολουθήσετε 
όλες τις οδηγίες που παρατίθενται παρακάτω, 
υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή/και 
σοβαρού τραυματισμού.

2. Δεν συνιστάται η πραγματοποίηση εργασιών 
όπως το γυάλισμα με αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο. 
Αν χρησιμοποιηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο για εργασίες 

1. Κουμπί
2. Κόκκινη ένδειξη
3. Κασέτα μπαταρίας
4. Συρόμενος διακόπτης
5. Ενδεικτικές λυχνίες
6. Κουμπί ελέγχου
7. Δείκτης μπαταρίας
8. Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
9. Κλείδωμα άξονα
10. Προφυλακτήρας τροχού
11. Κιβώτιο ρουλεμάν
12. Βίδα
13. Μοχλός
14. Ασφαλιστικό παξιμάδι
15. Τροχός χαμηλωμένου κέντρου

16. Εσωτερική φλάντζα
17. Κλειδί ασφαλιστικού παξιμαδιού
18. Ezynut
19. Λειαντικός τροχός
20. Άτρακτος
21. Βέλος
22. Εγκοπή
23. Τροχός πολλαπλών χρήσεων
24. Πέλμα υποστήριξης
25. Ασφαλιστικό παξιμάδι λείανσης
26. Λειαντικός δίσκος
27. Λαστιχένιο επίθεμα
28. Λειαντικός τροχός κοπής/

διαμαντένιος τροχός

29. Προφυλακτήρας λειαντικού τροχού 
κοπής/διαμαντένιου τροχού

30. Τροχός λείανσης κοπής (πάχος 
μικρότερο από 4 mm) 

31. Τροχός λείανσης κοπής (4 mm ή 
μεγαλύτερου πάχους) 

32. Διαμαντοτροχός (πάχος μικρότερο 
από 4 mm) 

33. Διαμαντοτροχός (4 mm ή 
μεγαλύτερου πάχους) 

34. Kυπελλοειδής συρματόβουρτσα
35. Συρματόβουρτσα τροχού
36. Άνοιγμα εξαέρωσης
37. Άνοιγμα εισόδου αέρα
38. Κάλυμμα σκόνης

Μοντέλο DGA404 DGA454 DGA504
Διάμετρος τροχού 100 mm (4”) 115 mm (4-1/2”) 125 mm (5”)

Μέγιστο πάχος τροχού 6,4 mm (1/4”) 6,4 mm (1/4”) 6,4 mm (1/4”)
Σπείρωμα ατράκτου M10 M14 ή 5/8” (εξαρτάται από τη χώρα)

Ονομαστική ταχύτητα (n)/Ταχύτητα χωρίς φορτίο (n0) 8.500 min-1

Ολικό μήκος

Με κασέτα μπαταρίας 
BL1815N, BL1820, BL1820B 348 mm

Με κασέτα μπαταρίας BL1830, BL1830B, 
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, 

BL1860B
362 mm

Καθαρό βάρος

Με κασέτα μπαταρίας
 BL1815N, BL1820, BL1820B 2,2 kg 2,3 kg 2,3 kg

Με κασέτα μπαταρίας BL1830, BL1830B, 
BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, 

BL1860B
2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg

Ονομαστική τιμή τάσης D.C. 18 V
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για τις οποίες δεν έχει σχεδιαστεί, ενδεχομένως να 
προκληθεί κίνδυνος και προσωπικός τραυματισμός. 

3. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που δεν είναι 
ειδικά σχεδιασμένα από τον κατασκευαστή του 
εργαλείου και τα οποία δεν συνιστά ο 
κατασκευαστής του εργαλείου. Αν και είναι δυνατό 
να προσαρτηθεί ένα εξάρτημα στο ηλεκτρικό εργαλείο 
σας, αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργεί με 
ασφάλεια.

4. Η ονομαστική ταχύτητα του εξαρτήματος πρέπει 
να είναι τουλάχιστον ίση με τη μέγιστη ταχύτητα 
που αναγράφεται στο ηλεκτρικό εργαλείο. Τα 
εξαρτήματα που λειτουργούν με ταχύτητα υψηλότερη 
από την ονομαστική ταχύτητά τους μπορεί να 
σπάσουν και να εκτιναχθούν τα μέρη τους.

5. Η εξωτερική διάμετρος και το πάχος του 
εξαρτήματος σας πρέπει να βρίσκονται εντός των 
δυνατοτήτων του ηλεκτρικού εργαλείου σας. Τα 
εξαρτήματα με λανθασμένο μέγεθος δεν 
προστατεύονται ούτε ελέγχονται ικανοποιητικά.

6. Το σπείρωμα για τη στερέωση των εξαρτημάτων 
πρέπει να ταιριάζει με το σπείρωμα της ατράκτου 
του τροχού. Για εξαρτήματα που στερεώνονται με 
φλάντζες, η τρύπα του άξονα του εξαρτήματος 
πρέπει να ταιριάζει με τη διάμετρο έδρασης της 
φλάντζας. Τα εξαρτήματα που δεν ταιριάζουν με τον 
εξοπλισμό στερέωσης του ηλεκτρικού εργαλείου θα 
λειτουργούν ιδιόρρυθμα, προκαλώντας υπερβολικούς 
κραδασμούς και ενδεχομένως απώλεια ελέγχου.

7. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που έχουν 
υποστεί βλάβη. Πριν από κάθε χρήση να ελέγχετε 
τα εξαρτήματα, για παράδειγμα, τους λειαντικούς 
τροχούς για θραύσματα και ραγίσματα, τα 
επιθέματα στήριξης για ραγίσματα, σχισίματα ή 
υπερβολική φθορά, τη συρματόβουρτσα για 
χαλαρά ή ραγισμένα σύρματα. Αν το ηλεκτρικό 
εργαλείο ή ένα εξάρτημα πέσει κάτω, ελέγξτε για 
ζημιές ή εγκαταστήστε ένα εξάρτημα που δεν έχει 
υποστεί βλάβη. Μετά την εξέταση και την 
εγκατάσταση ενός εξαρτήματος, παραμείνετε 
εσείς και οι παρευρισκόμενοι μακριά από το 
επίπεδο του περιστρεφόμενου εξαρτήματος και 
λειτουργήστε το ηλεκτρικό εργαλείο στη μέγιστη 
ταχύτητα χωρίς φορτίο για ένα λεπτό. Τα 
εξαρτήματα που έχουν υποστεί βλάβη, συνήθως 
σπάνε κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμής.

8. Να φοράτε προσωπικό προστατευτικό 
εξοπλισμό. Ανάλογα με την εφαρμογή, να 
χρησιμοποιείτε προσωπίδα, προστατευτικά 
ματιών ή προστατευτικά γυαλιά. Αν είναι 
απαραίτητο, να φοράτε προσωπίδα κατά της 
σκόνης, ωτοασπίδες, γάντια και φόρμα 
συνεργείου που έχουν τη δυνατότητα να 
σταματούν την κίνηση μικρών θραυσμάτων που 
προέρχονται από τη λείανση ή το τεμάχιο 
εργασίας. Ο προστατευτικός εξοπλισμός για τα μάτια 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να σταματά την κίνηση 
των εκτινασσόμενων θραυσμάτων που 
δημιουργούνται από τις διάφορες εργασίες. Η 
προσωπίδα κατά της σκόνης ή ο αναπνευστήρας 
πρέπει να έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει τα 
σωματίδια που δημιουργούνται από την εργασία που 
εκτελείται. Η παρατεταμένη έκθεση σε θόρυβο υψηλής 
έντασης μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.

9. Να απομακρύνετε τους μη έχοντες εργασία σε 
ασφαλή απόσταση από το χώρο εργασίας. Κάθε 
άτομο που εισέρχεται στο χώρο εργασίας πρέπει 
να φορά προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. 
Μπορεί να εκτιναχθούν θραύσματα από το τεμάχιο 
εργασίας ή από ένα σπασμένο εξάρτημα και να 
προκαλέσουν τραυματισμό σε άτομα που βρίσκονται 
μακριά από την άμεση περιοχή της εργασίας.

10. Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις 
μονωμένες λαβές όταν εκτελείτε εργασίες κατά τις 
οποίες το κοπτικό εργαλείο μπορεί να έρθει σε 
επαφή με κρυμμένα καλώδια. Αν υπάρξει επαφή με 
κάποιο ηλεκτροφόρο καλώδιο, τα εκτεθειμένα 
μεταλλικά μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου θα γίνουν κι 
αυτά ηλεκτροφόρα και μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.

11. Ποτέ να μην τοποθετείτε κάτω το ηλεκτρικό 
εργαλείο έως ότου το εξάρτημα σταματήσει 
τελείως. Το περιστρεφόμενο εξάρτημα ενδεχομένως 
να πιαστεί στην επιφάνεια και να χάσετε τον έλεγχο 
του ηλεκτρικού εργαλείου.

12. Μη λειτουργείτε το ηλεκτρικό εργαλείο όσο το 
μεταφέρετε στο πλάι σας. Η τυχαία επαφή με το 
περιστρεφόμενο εξάρτημα μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα να πιαστούν τα ρούχα σας και το 
εξάρτημα να τραβηχτεί προς το σώμα σας. 

13. Να καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα εξαερισμού 
του ηλεκτρικού εργαλείου. Ο ανεμιστήρας του μοτέρ 
τραβάει τη σκόνη στο εσωτερικό του περιβλήματος και 
η υπερβολική συσσώρευση μετάλλου σε μορφή 
σκόνης ενδεχομένως να προκαλέσει κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας.

14. Μην θέτετε σε λειτουργία το ηλεκτρικό εργαλείο 
κοντά σε εύφλεκτα υλικά. Οι σπινθήρες μπορούν να 
προκαλέσουν ανάφλεξη αυτών των υλικών.

15. Μην χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που απαιτούν 
υγρά ψυκτικά. Η χρήση νερού ή άλλων υγρών 
ψυκτικών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 
ηλεκτροπληξία.

Κλώτσημα και σχετικές προειδοποιήσεις
Το κλώτσημα είναι μια ξαφνική αντίδραση όταν αποκοπεί 
ή σκαλώσει ο περιστρεφόμενος τροχός, το επίθεμα 
στήριξης, η βούρτσα ή κάποιο άλλο εξάρτημα. Η αποκοπή 
ή το σκάλωμα προκαλεί την απότομη εμπλοκή του 
περιστρεφόμενου εξαρτήματος, το οποίο με τη σειρά του 
προκαλεί την κίνηση του ανεξέλεγκτου ηλεκτρικού 
εργαλείου προς την αντίθετη κατεύθυνση της 
περιστροφής του εξαρτήματος στο σημείο της εμπλοκής.
Για παράδειγμα, αν ένας λειαντικός τροχός αποκοπεί ή 
σκαλώσει στο τεμάχιο εργασίας, το άκρο του τροχού που 
εισέρχεται στο σημείο αποκοπής μπορεί να σκάψει μέσα 
στην επιφάνεια του υλικού και να έχει ως αποτέλεσμα ο 
τροχός να εξέλθει από αυτό ή να κλωτσήσει. Ο τροχός 
μπορεί να πεταχτεί προς το χειριστή ή μακριά από αυτόν, 
ανάλογα με την κατεύθυνση κίνησης του τροχού στο 
σημείο της αποκοπής. Οι λειαντικοί τροχοί μπορεί και να 
σπάσουν κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Το κλώτσημα προκαλείται όταν το ηλεκτρικό εργαλείο 
χρησιμοποιείται λανθασμένα ή/και όταν οι διαδικασίες ή οι 
συνθήκες λειτουργίας είναι λανθασμένες, ενώ μπορεί να 
αποφευχθεί αν ληφθούν οι κατάλληλες προφυλάξεις που 
αναφέρονται παρακάτω.

a) Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο γερά και να 
τοποθετείτε το σώμα και τους βραχίονές σας έτσι 
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ώστε να μπορείτε να αντισταθείτε στις δυνάμεις 
του κλωτσήματος. Να χρησιμοποιείτε πάντα τη 
βοηθητική λαβή, αν παρέχεται, για μέγιστο 
έλεγχο κατά του κλωτσήματος ή της αντίδρασης 
ροπής κατά την έναρξη της λειτουργίας. Ο 
χειριστής μπορεί να ελέγχει τις αντιδράσεις ροπής ή 
τις δυνάμεις κλωτσήματος αν λάβει τις κατάλληλες 
προφυλάξεις.
b) Μην τοποθετείτε ποτέ τα χέρια σας κοντά στο 
περιστρεφόμενο εξάρτημα. Το εξάρτημα μπορεί να 
κλωτσήσει επάνω από το χέρι σας.
c) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην περιοχή 
που θα κινηθεί το ηλεκτρικό εργαλείο στην 
περίπτωση που αυτό κλωτσήσει. Το κλώτσημα θα 
προωθήσει το εργαλείο προς την αντίθετη 
κατεύθυνση της κίνησης του τροχού στο σημείο του 
σκαλώματος.
d) Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν εργάζεστε 
σε γωνίες, αιχμηρές άκρες, κτλ. Να αποφεύγετε 
την αναπήδηση και το σκάλωμα του 
εξαρτήματος. Οι γωνίες, οι αιχμηρές άκρες ή η 
αναπήδηση έχουν την τάση να σκαλώνουν το 
περιστρεφόμενο εξάρτημα και να προκαλούν την 
απώλεια ελέγχου ή το κλώτσημα.
e) Μην προσαρτάτε μια λάμα αλυσοπρίονου για 
ξύλο ή οδοντωτή λάμα. Τέτοιες λάμες δημιουργούν 
συχνά κλώτσημα και απώλεια του ελέγχου.

Ειδικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας για Τρόχισμα και 
Λειαντικές Εργασίες Κοπής:

a) Να χρησιμοποιείτε μόνο είδη τροχών που 
συνιστώνται για το ηλεκτρικό εργαλείο σας και να 
χρησιμοποιείτε τον ειδικό προφυλακτήρα που 
έχει σχεδιαστεί για τον επιλεγμένο τροχό. Οι 
τροχοί για τους οποίους δεν είναι σχεδιασμένο το 
ηλεκτρικό εργαλείο δεν μπορούν να προστατευτούν 
ικανοποιητικά και είναι ανασφαλείς.
b) Η λειαντική επιφάνεια των τροχών με 
χαμηλωμένο κέντρο πρέπει να στερεωθεί κάτω 
από το επίπεδο του άκρου του προφυλακτήρα. 
Ένας λανθασμένα τοποθετημένος τροχός που 
προεξέχει από το επίπεδο του άκρο του 
προφυλακτήρα δεν μπορεί να προστατευθεί 
επαρκώς.
c) Ο προφυλακτήρας πρέπει να προσαρτηθεί με 
ασφάλεια στο ηλεκτρικό εργαλείο και να 
τοποθετηθεί ώστε να παρέχει μέγιστη ασφάλεια, 
με τρόπο ώστε ο χειριστής να είναι εκτεθειμένος 
σε όσο το δυνατό μικρότερο μέρος του τροχού. Ο 
προφυλακτήρας βοηθά στην προστασία του χειριστή 
από σπασμένα τμήματα του τροχού, ακούσια επαφή 
με τον τροχό και από τους σπινθήρες που μπορούν 
να προκαλέσουν ανάφλεξη του ρουχισμού.
d) Πρέπει να χρησιμοποιείτε τους τροχούς μόνο 
για τις συνιστώμενες εφαρμογές. Για 
παράδειγμα: μην τροχίζετε με την πλευρά του 
τροχού κοπής. Οι λειαντικοί τροχοί κοπής 
προορίζονται για περιφερειακό τρόχισμα, οι 
πλευρικές δυνάμεις που ασκούνται σε αυτούς τους 
τροχούς ενδεχομένως να προκαλέσουν το 
θρυμματισμό τους.
e) Να χρησιμοποιείτε πάντα φλάντζες τροχού με 
το σωστό μέγεθος και σχήμα για τον επιλεγμένο 
τροχό σας, οι οποίες δεν έχουν υποστεί βλάβη. 
Οι σωστές φλάντζες τροχού υποστηρίζουν τον τροχό 

μειώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την πιθανότητα 
σπασίματος του τροχού. Οι φλάντζες για τους 
τροχούς κοπής ενδεχομένως να διαφέρουν από τις 
φλάντζες λειαντικών τροχών.
f) Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένους τροχούς από 
μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία. Ο τροχός που 
προορίζεται για μεγαλύτερα ηλεκτρικά εργαλεία δεν 
είναι κατάλληλος για την υψηλότερη ταχύτητα των 
μικρότερων εργαλείων και ενδεχομένως να σπάσει.

Πρόσθετες Ειδικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας για 
Λειαντικές Εργασίες Κοπής:

a) Μη “φρακάρετε” τον τροχό κοπής και μην 
ασκείτε υπερβολική πίεση σε αυτόν. Μην 
επιχειρήσετε να κάνετε υπερβολικά βαθιά κοπή. 
Αν ασκείται υπερβολική πίεση στον τροχό αυξάνεται 
το φορτίο και η ευπάθεια στις δυνάμεις στρέψης και 
δέσμευσης του τροχού στην κοπή, ενώ αυξάνεται και 
η πιθανότητα κλωτσήματος ή σπασίματος του 
τροχού.
b) Μην τοποθετείτε το σώμα σας στην ίδια ευθεία 
με τον περιστρεφόμενο τροχό ή πίσω από αυτόν. 
Όταν ο τροχός μετακινείται μακριά από το σώμα σας, 
ένα πιθανό κλώτσημα ενδεχομένως να προωθήσει 
τον περιστρεφόμενο τροχό και το ηλεκτρικό εργαλείο 
κατευθείαν επάνω σας τη στιγμή που τον θέτετε σε 
λειτουργία.
c) Όταν εμποδίζεται η κίνηση του τροχού ή όταν 
διακόπτεται η κοπή για οποιονδήποτε λόγο, 
σβήστε το ηλεκτρικό εργαλείο και κρατήστε το 
ακίνητο έως ότου ο τροχός σταματήσει να κινείται 
εντελώς. Μην επιχειρήσετε ποτέ να βγάλετε τον 
τροχό κοπής από την κοπή όταν ο τροχός 
κινείται, επειδή το εργαλείο μπορεί να 
κλωτσήσει. Διερευνήστε την αιτία λόγω της οποίας 
εμποδίζεται η κίνηση του τροχού και λάβετε 
διορθωτικά μέτρα. 
d) Μην ξεκινήσετε ξανά την εργασία κοπής στο 
τεμάχιο εργασίας. Αφήστε τον τροχό να 
αποκτήσει την πλήρη ταχύτητά του και εισάγετέ 
τον ξανά στην κοπή προσεχτικά. Αν θέσετε το 
ηλεκτρικό εργαλείο ξανά σε λειτουργία μέσα στο 
τεμάχιο εργασίας, μπορεί να εμποδιστεί η κίνηση του 
τροχού ή μπορεί ο τροχός να αναπηδήσει ή να 
κλωτσήσει.
e) Πρέπει να στηρίζετε τις πλάκες και τα 
υπερμεγέθη τεμάχια εργασίας για να 
ελαχιστοποιείτε τον κίνδυνο αποκοπής και 
κλωτσήματος του τροχού. Τα μεγάλα τεμάχια 
εργασίας τείνουν να βαθουλώνουν από το ίδιο τους 
το βάρος. Πρέπει να τοποθετείτε στηρίγματα κάτω 
από το τεμάχιο εργασίας, κοντά στη γραμμή κοπής 
και κοντά στην άκρη του τεμαχίου εργασίας, και στις 
δύο πλευρές του τροχού.
f) Να είστε ιδιαίτερα προσεχτικοί όταν εκτελείτε 
“κοπές θύλακα” σε τοίχους ή άλλες περιοχές για 
τις οποίες δεν γνωρίζετε τι κρύβουν στο 
εσωτερικό τους. Αν ο τροχός προεξέχει, μπορεί να 
κόψει σωλήνες υγραερίου ή νερού, ηλεκτρικά 
καλώδια ή αντικείμενα που θα προκαλέσουν το 
κλώτσημά του.
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Ειδικές Προειδοποιήσεις Ασφαλείας για τις 
Λειτουργίες Λείανσης:

a) Μη χρησιμοποιείτε υπερβολικά υπερμεγέθη 
γυαλόχαρτα στο δίσκο. Να ακολουθείτε τις 
συστάσεις των κατασκευαστών, όταν επιλέγετε 
γυαλόχαρτο. Αν το γυαλόχαρτο προεξέχει από το 
επίθεμα του γυαλόχαρτου, υπάρχει κίνδυνος να 
σκιστεί και ενδεχομένως να προκαλέσει σκάλωμα και 
σκίσιμο του δίσκου ή κλώτσημα.

Ειδικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας για τις Εργασίες 
με Χρήση Συρματόβουρτσας:

a) Να γνωρίζετε ότι οι συρματένιες τρίχες 
πετάγονται από τη βούρτσα ακόμα και κατά την 
κανονική λειτουργία. Μην πιέζετε υπερβολικά τα 
σύρματα ασκώντας υπερβολικό φορτίο στη 
βούρτσα. Οι συρματένιες τρίχες μπορούν εύκολα να 
διαπεράσουν τον ελαφρύ ρουχισμό ή/και το δέρμα.
b) Αν συνιστάται η χρήση προφυλακτήρα κατά τη 
χρήση της συρματόβουρτσας, μην αφήνετε τον 
τροχό σύρματος ή τη συρματόβουρτσα να 
εμπλακεί στον προφυλακτήρα. Ενδεχομένως να 
μεγαλώσει η διάμετρος του τροχού του σύρματος ή 
της συρματόβουρτσας εξαιτίας του φόρτου εργασίας 
και των φυγοκεντρικών δυνάμεων.

Επιπρόσθετες προειδοποιήσεις ασφαλείας:
16. Όταν χρησιμοποιείτε τροχούς τροχίσματος με 

χαμηλωμένο κέντρο, βεβαιωθείτε να 
χρησιμοποιήσετε μόνο τροχούς ενισχυμένους με 
υαλοΐνες.

17. Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ πέτρινους 
κυπελλοειδής τύπου τροχούς με αυτό το εργαλείο 
τροχίσματος. Αυτό το εργαλείο τροχίσματος δεν είναι 
σχεδιασμένο για τους τροχούς αυτού του τύπου και η 
χρήση ενός τέτοιου προϊόντος μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

18. Να προσέχετε ώστε να μην καταστρέφετε την 
άτρακτο, τη φλάντζα (ειδικά την επιφάνεια 
τοποθέτησης) ή το ασφαλιστικό παξιμάδι. Αν τα 
εξαρτήματα αυτά είναι κατεστραμμένα, μπορεί να 
επέλθει ως αποτέλεσμα το σπάσιμο του τροχού.

19. Βεβαιωθείτε ότι ο τροχός δεν ακουμπά το τεμάχιο 
εργασίας πριν ενεργοποιήσετε το διακόπτη 
λειτουργίας.

20. Πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο σε ένα 
πραγματικό τεμάχιο εργασίας, να το αφήνετε να 
λειτουργεί για λίγη ώρα. Να προσέχετε για 
κραδασμούς ή κινήσεις που θα μπορούσαν να 
υποδείξουν κακή τοποθέτηση ή κακή ισορρόπηση 
του τροχού.

21. Να χρησιμοποιείτε την καθορισμένη επιφάνεια 
του τροχού για την εκτέλεση του τροχίσματος.

22. Μην αφήνετε το εργαλείο σε λειτουργία. Το 
εργαλείο πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία μόνο 
όταν το κρατάτε.

23. Μην αγγίζετε το τεμάχιο εργασίας αμέσως μετά τη 
λειτουργία του εργαλείου. Μπορεί να είναι 
εξαιρετικά θερμό και να προκληθεί έγκαυμα στο 
δέρμα σας.

24. Να τηρείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή όσον 
αφορά τη σωστή τοποθέτηση και χρήση των 
τροχών. Να χειρίζεστε και να αποθηκεύετε τους 
τροχούς με προσοχή.

25. Μη χρησιμοποιείτε ξεχωριστές ροδέλες ή 
προσαρμογείς για να προσαρμόζετε λειαντικούς 
τροχούς με μεγάλη οπή.

26. Να χρησιμοποιείτε μόνο φλάντζες κατάλληλες για 
αυτό το εργαλείο.

27. Για εργαλεία στα οποία πρόκειται να 
τοποθετήσετε τροχό με οπή με σπείρωμα, να 
βεβαιώνεστε ότι το σπείρωμα στον τροχό είναι 
αρκετά μακρύ για να δεχτεί το μήκος του άξονα.

28. Ελέγξτε ότι το τεμάχιο εργασίας υποστηρίζεται 
σωστά.

29. Να προσέχετε όταν ο τροχός συνεχίζει να 
περιστρέφεται ακόμη και αφού απενεργοποιήσετε 
το εργαλείο.

30. Εάν το περιβάλλον εργασίας είναι πολύ ζεστό και 
υγρό ή εάν υπάρχει υπερβολική αγώγιμη σκόνη, 
να χρησιμοποιείτε ασφάλεια βραχυκυκλώματος 
(30 mA) για να εξασφαλίζετε την ασφάλεια του 
χειριστή.

31. Μην χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε κανένα υλικό 
που περιέχει αμίαντο.

32. Όταν χρησιμοποιείτε τροχό κοπής, να εργάζεστε 
πάντοτε με το προστατευτικό συλλογής σκόνης 
του τροχού όπως απαιτείται από τους τοπικούς 
κανονισμούς.

33. Οι δίσκοι κοπής δεν πρέπει να υφίστανται καμία 
πλευρική πίεση.

34. Μην χρησιμοποιείτε υφασμάτινα γάντια εργασίας 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Οι ίνες από τα 
υφασμάτινα γάντια μπορεί να εισέλθουν στο εργαλείο, 
πράγμα που προκαλεί θραύση του εργαλείου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ επιτρέψετε στη βολικότητα ή στην εξοικείωσή 
σας με το προϊόν (που αποκτήθηκε από 
επανειλημμένη χρήση) να αντικαταστήσει την 
αυστηρή προσήλωση στους κανόνες ασφάλειας του 
εν λόγω προϊόντος. Η ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ή η μη 
τήρηση των κανόνων ασφαλείας που διατυπώνονται 
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών μπορεί να προκαλέσει 
σοβαρό τραυματισμό.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΣΕΤΑ 
ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ENC007-12

1. Πριν χρησιμοποιήσετε την μπαταρία, διαβάστε 
όλες τις οδηγίες και τις ενδείξεις προφύλαξης στο 
(1) φορτιστή μπαταρίας, (2) την μπαταρία και (3) 
το προϊόν στο οποίο χρησιμοποιείται η μπαταρία.

2. Μην αποσυναρμολογείτε την μπαταρία.
3. Αν ο χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας είναι 

υπερβολικά σύντομος, διακόψτε αμέσως τη 
λειτουργία. Αν συνεχίσετε, μπορεί να έχει ως 
αποτέλεσμα τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, 
πιθανών εγκαυμάτων και ακόμη έκρηξης.

4. Αν μπει στα μάτια σας ηλεκτρολύτης, ξεπλύνετε 
με καθαρό νερό και αναζητήστε αμέσως ιατρική 
βοήθεια. Μπορεί να χάσετε την όρασή σας.

5. Μη βραχυκυκλώνετε την μπαταρία:
(1) Μην αγγίζετε τους ακροδέκτες με αγώγιμο 

υλικό.



96

(2) Μην αποθηκεύετε την μπαταρία σε δοχείο με 
άλλα μεταλλικά αντικείμενα, όπως καρφιά, 
νομίσματα, κτλ.

(3) Μην εκθέτετε την μπαταρία σε νερό ή βροχή.
Αν βραχυκυκλωθεί η μπαταρία, μπορεί να 
προκληθεί μεγάλη ροή ηλεκτρικού ρεύματος, 
υπερθέρμανση, πιθανά εγκαύματα και ακόμη και 
καταστροφή της μπαταρίας.

6. Μην αποθηκεύετε το εργαλείο και την μπαταρία σε 
μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει ή να 
ξεπεράσει τους 50°C (122°F).

7. Μην αποτεφρώνετε την μπαταρία ακόμη κι αν 
παρουσιάζει σοβαρή ζημιά ή είναι εντελώς 
φθαρμένη. Η μπαταρία μπορεί να εκραγεί σε 
φωτιά.

8. Να προσέχετε να μη σας πέσει η μπαταρία και να 
μη συγκρουστεί με κάποιο αντικείμενο. 

9. Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία που έχει υποστεί 
βλάβη. 

10. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου που περιέχονται 
υπόκεινται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας για 
επικίνδυνα αγαθά.
Για εμπορικές μεταφορές, για παράδειγμα από τρίτα 
μέρη, πρέπει να τηρούνται οι διαμεταφορείς, οι ειδικές 
απαιτήσεις στη συσκευασία και η επισήμανση.
Για προετοιμασία του στοιχείου που αποστέλλεται, 
είναι απαραίτητο να συμβουλευτείτε έναν ειδικό για 
επικίνδυνα υλικά. Επίσης, τηρήστε τους πιθανούς, πιο 
αναλυτικούς εθνικούς κανονισμούς.
Καλύψτε με αυτοκόλλητη ταινία ή κρύψτε τις ανοικτές 
επαφές και συσκευάστε την μπαταρία με τρόπο που 
να μην μπορεί να μετακινείται μέσα στη συσκευασία.

11. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά 
με την απόρριψη της μπαταρίας.

12. Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο με τα 
προϊόντα που καθορίζει η Makita. Η τοποθέτηση 
των μπαταριών σε μη συμμορφούμενα προϊόντα 
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, υπερβολική ζέστη, 
έκρηξη ή διαρροή ηλεκτρολύτη.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
 ΠΡΟΣΟΧΗ: Να χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιες 

μπαταρίες της Makita. 
Η χρήση μη γνήσιων μπαταριών Makita, ή μπαταριών 
που έχουν τροποποιηθεί, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
τη ρήξη της μπαταρίας, προκαλώντας πυρκαγιά, 
προσωπικό τραυματισμό και βλάβη. Επίσης, θα ακυρωθεί 
η εγγύηση της Makita για το εργαλείο και φορτιστή Makita.

Συμβουλές για τη διατήρηση της μέγιστης 
ζωής της μπαταρίας
1. Να φορτίζετε την μπαταρία πριν αποφορτιστεί 

εντελώς.
Πάντοτε να διακόπτετε τη λειτουργία του 
εργαλείου και να φορτίζετε την μπαταρία όταν 
παρατηρείται μειωμένη ισχύ του εργαλείου.

2. Ποτέ μην επαναφορτίζετε μια πλήρως φορτισμένη 
μπαταρία.
Αν υπερφορτίσετε την μπαταρία, μειώνεται η 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής της.

3. Να φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία 
δωματίου, δηλαδή στους 10°C έως 40°C (50°F έως 

104°F). Αν η μπαταρία είναι θερμή, αφήστε την να 
ψυχθεί πριν τη φορτίσετε.

4. Φορτίστε την κασέτα μπαταρίας εάν δεν πρόκειται 
να την χρησιμοποιήσετε για περισσότερους από 
έξι μήνες.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
 ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι έχετε σβήσει το εργαλείο 
και έχετε βγάλει την κασέτα μπαταρίας πριν ρυθμίσετε 
ή ελέγξετε κάποια λειτουργία του εργαλείου.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κασέτας 
μπαταρίας (Εικ. 1)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πάντοτε να απενεργοποιείτε το εργαλείο πριν από την 

τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κασέτας μπαταρίας.
• Κρατήστε το εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας 

γερά κατά την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της 
κασέτας μπαταρίας. Εάν δεν κρατήσετε γερά το 
εργαλείο και την κασέτα μπαταρίας μπορεί να 
γλιστρήσουν από τα χέρια σας και να προκληθεί ζημιά 
στο εργαλείο και στην κασέτα μπαταρίας αλλά και 
προσωπικός τραυματισμός.

Για να βγάλετε την κασέτα μπαταρίας, σύρετε την από το 
εργαλείο σέρνοντας το κουμπί στο μπροστινό μέρος της 
κασέτας.
Για να τοποθετήσετε την κασέτα μπαταρίας, 
ευθυγραμμίστε τη γλωττίδα της κασέτας μπαταρίας με την 
εγκοπή στο περίβλημα και σύρτε τη στη θέση της. 
Τοποθετήστε την έως το τέρμα, δηλαδή έως ότου 
ασφαλίσει στη θέση της και ακουστεί ένας 
χαρακτηριστικός ήχος “κλικ”. Αν μπορείτε να δείτε την 
κόκκινη ένδειξη στην πάνω πλευρά του κουμπιού, η 
μπαταρία δεν είναι πλήρως ασφαλισμένη.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Πάντοτε να τοποθετείτε πλήρως την κασέτα μπαταρίας 

για να μη φαίνεται η κόκκινη ένδειξη. Σε αντίθετη 
περίπτωση, μπορεί να πέσει κατά λάθος από το 
εργαλείο και να τραυματίσει εσάς ή κάποιον 
παρευρισκόμενο.

• Μην εισαγάγετε με τη βία την κασέτα μπαταρίας. Αν η 
κασέτα δεν σέρνεται με ευκολία, δεν την εισαγάγατε 
σωστά.

Δράση διακόπτη
 ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Πριν τοποθετείτε την κασέτα μπαταρίας στο εργαλείο, 
πάντοτε να ελέγχετε ότι ο συρόμενος διακόπτης 
ενεργοποιείται σωστά και επιστρέφει στη θέση “OFF” 
όταν πιέζετε το πίσω μέρος του.

• Ο διακόπτης μπορεί να κλειδώσει στην ενεργή θέση 
“ON” για τη διευκόλυνση του χειριστή κατά την 
παρατεταμένη χρήση. Δώστε προσοχή όταν το 
εργαλείο βρίσκεται κλειδωμένο στην ενεργή θέση “ON” 
και κρατάτε το γερά.

Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, σύρτε τον 
συρόμενο διακόπτη στη θέση “I (ON)” σπρώχνοντας το 
πίσω μέρος του. Για συνεχόμενη λειτουργία, πιέστε το 
μπροστινό μέρος του συρόμενου διακόπτη για να τον 
ασφαλίσετε.
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Για να διακόψετε τη λειτουργία του εργαλείου, πιέστε το 
πίσω μέρος του συρόμενου διακόπτη και κατόπιν σύρτε 
τον στη θέση “O (OFF)”. (Εικ. 2)

Λειτουργία αποφυγής τυχαίας 
επανεκκίνησης
Ακόμα κι αν η κασέτα μπαταρίας έχει τοποθετηθεί στο 
εργαλείο και ο συρόμενος διακόπτης βρίσκεται στη θέση 
“I (ON)”, η λειτουργία του εργαλείου δεν ξεκινά.
Για να ξεκινήσετε τη λειτουργία του εργαλείου, πρώτα 
σύρτε τον συρόμενο διακόπτη στη θέση “O (OFF)” και 
κατόπιν σύρτε τον στη θέση “I (ON)”.

Ηλεκτρονική λειτουργία ελέγχου ροπής
Το εργαλείο ανιχνεύει ηλεκτρονικά καταστάσεις στις 
οποίες υπάρχει ενδεχόμενος κίνδυνος δέσμευσης του 
τροχού ή του προσαρτήματος. Στην περίπτωση αυτή το 
εργαλείο σβήνει αυτόματα για την αποτροπή της 
περαιτέρω περιστροφής της ατράκτου (δεν αποτρέπει το 
κλώτσημα).
Για να ξεκινήσετε ξανά το εργαλείο, απενεργοποιήστε 
πρώτα το εργαλείο, διορθώστε την αιτία της ξαφνικής 
πτώσης της περιστροφικής ταχύτητας και στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το εργαλείο.

Ένδειξη της εναπομένουσας 
χωρητικότητας της μπαταρίας
Μόνο για κασέτες μπαταρίας με την ένδειξη (Εικ. 3)
Πατήστε το κουμπί ελέγχου στην κασέτα μπαταρίας για να 
εμφανιστεί η υπολειπόμενη χωρητικότητα της μπαταρίας. 
Οι ενδεικτικές λυχνίες θα ανάψουν για μερικά 
δευτερόλεπτα.

015658

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης και τη θερμοκρασία 

περιβάλλοντος, η ένδειξη μπορεί να διαφέρει ελαφρώς 
από την πραγματική χωρητικότητα.

Ένδειξη εναπομένουσας ισχύος της 
μπαταρίας 
(Εξαρτάται από τη χώρα) (Εικ. 4)
Όταν ενεργοποιείτε το εργαλείο, ο δείκτης της μπαταρίας 
εμφανίζει την υπολειπόμενη ισχύ της μπαταρίας.
Η υπολειπόμενη ισχύς της μπαταρίας εμφανίζεται όπως 
δείχνει ο παρακάτω πίνακας.

015096

Λειτουργία αυτόματης αλλαγής ταχύτητας 
(Εικ. 5)

015098

Αυτή η συσκευή διαθέτει “λειτουργία υψηλής ταχύτητας” 
και “λειτουργία υψηλής ροπής”. Αυτόματα αλλάζει τρόπο 
λειτουργίας ανάλογα με το φόρτο εργασίας. Όταν η 
ενδεικτική λυχνία λειτουργίας ανάβει κατά τη λειτουργία, η 
συσκευή βρίσκεται στη λειτουργία υψηλής ροπής.

Σύστημα προστασίας εργαλείου/
μπαταρίας
Το εργαλείο είναι εφοδιασμένο με ένα σύστημα 
προστασίας εργαλείου/μπαταρίας. Αυτό το σύστημα 
διακόπτει αυτόματα το ρεύμα στον κινητήρα για να 
παρατείνεται η διάρκεια ζωής του εργαλείου και της 
μπαταρίας.
Το εργαλείο θα σταματήσει αυτόματα κατά τη λειτουργία 
όταν το εργαλείο ή η μπαταρία βρεθούν σε μια από τις 
παρακάτω συνθήκες. Σε ορισμένες περιπτώσεις ανάβει ο 
δείκτης.

Προστασία υπερφόρτωσης
Όταν το εργαλείο λειτουργεί με τρόπο που το κάνει να 
τραβά μια ασυνήθιστα μεγάλη ποσότητα ρεύματος, το 
εργαλείο σταματά αυτόματα χωρίς κάποια ένδειξη. Στην 
περίπτωση αυτή, απενεργοποιήστε το εργαλείο και 

Ενδεικτικές λυχνίες
Εναπομένουσα 
χωρητικότητα

Αναμμένες Σβηστές Αναβοσβήνουν

75% έως 100%

50% έως 75%

25% έως 50%

0% έως 25%

Φορτίστε τη 
μπαταρία.

Η μπαταρία 
μπορεί να 

δυσλειτουργεί.

Κατάσταση δείκτη μπαταρίας Εναπομένουσα 
ισχύς μπαταρίας: Αναμμένος : Σβηστός : Αναβοσβήνει

50% - 100%

20% - 50%

0% - 20%

Φορτίστε την 
μπαταρία

Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας 
λειτουργίας

Κατάσταση 
λειτουργίας

Λειτουργία υψηλής 
ταχύτητας

Λειτουργία υψηλής 
ροπής
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σταματήστε την εφαρμογή που προκάλεσε την 
υπερφόρτωση του εργαλείου. Στη συνέχεια 
ενεργοποιήστε το εργαλείο για να ξαναρχίσετε πάλι.

Προστασία υπερφόρτωσης για το εργαλείο
Όταν το εργαλείο έχει υπερθερμανθεί, το εργαλείο 
σταματά αυτόματα και ο δείκτης μπαταρίας δείχνει την 
ακόλουθη κατάσταση. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε το 
εργαλείο να κρυώσει πριν ενεργοποιήσετε ξανά το 
εργαλείο.

015140

Απενεργοποίηση ασφάλειας προστασίας
Όταν το σύστημα προστασίας λειτουργεί επανειλημμένα, 
το εργαλείο κλειδώνει και δείκτης μπαταρίας εμφανίζει την 
ακόλουθη κατάσταση.

015200

Σε αυτή την κατάσταση, το εργαλείο δεν ξεκινά ακόμη και 
αν το εργαλείο ενεργοποιηθεί και στη συνέχεια τεθεί εκτός 
λειτουργίας. Για να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια 
προστασίας, αφαιρέστε την μπαταρία, τοποθετήστε την 
στο φορτιστή μπαταρίας και περιμένετε μέχρι να 
ολοκληρωθεί η φόρτιση.

Κλείδωμα άξονα
 ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Ποτέ μην ενεργοποιείτε το κλείδωμα του άξονα όταν 
κινείται η άτρακτος. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο 
εργαλείο.

Να πιέζετε το κλείδωμα του άξονα για να αποφύγετε την 
περιστροφή της ατράκτου κατά την τοποθέτηση ή την 
αφαίρεση εξαρτημάτων. (Εικ. 6)

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι έχετε σβήσει το εργαλείο 
και έχετε βγάλει την κασέτα μπαταρίας πριν εκτελέσετε 
οποιαδήποτε εργασία σε αυτό.

Τοποθέτηση πλευρικής λαβής (χερούλι)
 ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Πριν από τη λειτουργία, να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι 
είναι τοποθετημένη με ασφάλεια η πλαϊνή λαβή.

Να βιδώνετε με ασφάλεια την πλαϊνή λαβή στη θέση του 
εργαλείου όπως απεικονίζεται στην εικόνα. (Εικ. 7)

Τοποθέτηση ή αφαίρεση του 
προφυλακτήρα του τροχού (Για τροχό 
χαμηλωμένου κέντρου, πολυδίσκο/

λειαντικό τροχό κοπής, διαμαντένιο 
τροχό) 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Όταν χρησιμοποιείτε τροχό λείανσης χαμηλωμένου 

κέντρου/πολυδίσκο, τροχό πολλαπλών χρήσεων, 
συρματόβουρτσα τροχού, τροχό κοπής ή διαμαντένιο 
τροχό, ο προφυλακτήρας του τροχού πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένος στο εργαλείο με τρόπο ώστε η 
κλειστή πλευρά του προφυλακτήρα να είναι πάντοτε 
στραμμένη προς τη μεριά του χειριστή.

• Όταν χρησιμοποιείτε το λειαντικό τροχό κοπής/
διαμαντένιο τροχό, βεβαιωθείτε να χρησιμοποιείτε μόνο 
τον ειδικό προφυλακτήρα του τροχού που έχει 
σχεδιαστεί για χρήση με τροχούς κοπής. (Σε μερικές 
Ευρωπαϊκές χώρες, κατά τη χρήση ενός διαμαντένιου 
τροχού, ο συνηθισμένος προφυλακτήρας μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της 
χώρας σας.)

Για εργαλείο με προφυλακτήρα τροχού που 
ασφαλίζει με μοχλό
Ξεσφίξτε το μοχλό στον προφυλακτήρα του τροχού 
αφότου ξεσφίξετε τη βίδα. Τοποθετήστε τον 
προφυλακτήρα του τροχού με τρόπο ώστε η προεξοχή 
στη ζώνη του προφυλακτήρα του τροχού να είναι 
ευθυγραμμισμένη με την εγκοπή στο κιβώτιο ρουλεμάν. 
Στη συνέχεια περιστρέψετε τον προφυλακτήρα του 
τροχού σε τέτοια γωνία ώστε να προστατεύει το χειριστή 
ανάλογα με την εργασία. (Εικ. 8)
Σφίξτε το μοχλό για να στερεώσετε τον προφυλακτήρα 
του τροχού. Εάν ο μοχλός είναι πολύ σφικτός ή πολύ 
χαλαρός για να στερεώσετε τον προφυλακτήρα του 
τροχού, ξεσφίξτε ή σφίξτε τη βίδα για να ρυθμίσετε το 
σφίξιμο της ζώνης του προφυλακτήρα του τροχού. (Εικ. 9)
Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα του τροχού, 
ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης με αντίστροφη 
σειρά.

Για εργαλείο με προφυλακτήρα τροχού που 
ασφαλίζει με βίδα (Εικ. 10)
Στερεώστε τον προφυλακτήρα του τροχού με τρόπο ώστε 
οι προεξοχές στη ζώνη του προφυλακτήρα του τροχού να 
είναι ευθυγραμμισμένες με τις εγκοπές στο κιβώτιο των 
ρουλεμάν. Κατόπιν περιστρέψτε τον προφυλακτήρας του 
τροχού κατά 180° αριστερόστροφα. Βεβαιωθείτε να 
σφίξετε καλά τις βίδες.
Για να αφαιρέσετε τον προφυλακτήρα του τροχού, 
ακολουθήστε τη διαδικασία τοποθέτησης με αντίστροφη 
σειρά.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση τροχού 
χαμηλωμένου κέντρου ή πτυσσόμενου 
δίσκου (προαιρετικό εξάρτημα)

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Όταν χρησιμοποιείτε τροχό χαμηλωμένου κέντρου ή 

πτυσσόμενο δίσκο, ο προφυλακτήρας του τροχού 
πρέπει να είναι προσαρμοσμένος στο εργαλείο με 
τρόπο ώστε η κλειστή πλευρά του προφυλακτήρα να 
είναι πάντοτε στραμμένη προς τη μεριά του χειριστή.

• Να ενεργοποιείτε το κλείδωμα άξονα μόνο όταν η 
άτρακτος δεν κινείται.

Στερεώστε την εσωτερική φλάντζα στην άτρακτο. 
Προσαρμόστε τον τροχό/δίσκο στην εσωτερική φλάντζα 

Δείκτης 
μπαταρίας : Αναμμένος : Σβηστός : Αναβοσβήνει

Το εργαλείο έχει υπερθερμανθεί

Δείκτης 
μπαταρίας : Αναμμένος : Σβηστός : Αναβοσβήνει

Λειτουργεί η ασφάλεια προστασίας 
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και βιδώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι στην άτρακτο. 
(Εικ. 11)
Για να σφίξετε το ασφαλιστικό παξιμάδι, πιέστε καλά το 
κλείδωμα του άξονα ώστε να μην μπορεί να 
περιστρέφεται η άτρακτος, κατόπιν, χρησιμοποιήστε το 
κλειδί του ασφαλιστικού παξιμαδιού και σφίξτε καλά 
δεξιόστροφα. (Εικ. 12)
Για να αφαιρέσετε τον τροχό, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση του Ezynut 
(προαιρετικό εξάρτημα)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Μην χρησιμοποιήσετε το Ezynut με τη Μεγάλη Φλάντζα 

ή με το γωνιακό τροχό με την ένδειξη “F” στο τέλος του 
Αρ. μοντέλου. Οι φλάντζες αυτές είναι τόσο παχιές που 
όλο το σπείρωμα δεν μπορεί να κρατηθεί από την 
άτρακτο.

Στερεώστε την εσωτερική φλάντζα, τον λειαντικό τροχό και 
το Ezynut πάνω στην άτρακτο έτσι ώστε ο Λογότυπος της 
Makita που βρίσκεται πάνω στο Ezynut να βλέπει προς τα 
έξω. (Εικ. 13)
Πιέστε καλά το κλείδωμα άξονα και σφίξτε το Ezynut 
περιστρέφοντας τον λειαντικό τροχό δεξιόστροφα όσο 
περισσότερο μπορεί να περιστραφεί.
Για να ξεσφίξετε, περιστρέψτε τον εξωτερικό δακτύλιο του 
Ezynut αριστερόστροφα. (Εικ. 14)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Μπορείτε να ξεσφίξετε το Ezynut με το χέρι όσο το 

βέλος δείχνει την εγκοπή. Διαφορετικά, απαιτείται ένα 
κλειδί ασφαλιστικού παξιμαδιού για να ξεσφίξετε. 
Εισαγάγετε την ακίδα του κλειδιού μέσα στην τρύπα και 
περιστρέψτε αριστερόστροφα το Ezynut. (Εικ. 15 και 
16)

Τοποθέτηση ή αφαίρεση εύκαμπτου 
τροχού
Προαιρετικό εξάρτημα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
• Να χρησιμοποιείτε πάντα τον παρεχόμενο 

προφυλακτήρα όταν ο εύκαμπτος τροχός 
βρίσκεται στο εργαλείο. Ο τροχός μπορεί να υποστεί 
θραύση κατά τη χρήση και ο προφυλακτήρας 
διευκολύνει στη μείωση των πιθανοτήτων πρόκλησης 
τραυματισμού. (Εικ. 17)

Να ακολουθείτε τις οδηγίες για τον τροχό χαμηλωμένου 
κέντρου αλλά να χρησιμοποιείτε και το πέλμα 
υποστήριξης επάνω από τον τροχό. Δείτε τη σειρά 
συναρμολόγησης στη σελίδα των εξαρτημάτων του 
παρόντος εγχειριδίου.

Τοποθέτηση ή αφαίρεση λειαντικού 
δίσκου (προαιρετικό εξάρτημα) (Εικ. 18)
Στερεώστε το λαστιχένιο επίθεμα στην άτρακτο. 
Προσαρμόστε το δίσκο πάνω στο λαστιχένιο επίθεμα και 
βιδώστε το ασφαλιστικό παξιμάδι στην άτρακτο. Για να 
σφίξετε το ασφαλιστικό παξιμάδι, πιέστε καλά το 
κλείδωμα του άξονα ώστε να μην μπορεί να 
περιστρέφεται η άτρακτος, κατόπιν, χρησιμοποιήστε το 
κλειδί του ασφαλιστικού παξιμαδιού και σφίξτε καλά 
δεξιόστροφα.

Για να αφαιρέσετε το δίσκο, ακολουθήστε τη διαδικασία 
τοποθέτησης με αντίστροφη σειρά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα του λειαντή 

που καθορίζονται στο εγχειρίδιο αυτό. Αυτά θα πρέπει 
να αγοραστούν ξεχωριστά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

• Δεν θα πρέπει ποτέ να ασκείτε δύναμη στο εργαλείο. 
Το βάρος του εργαλείου εφαρμόζει αρκετή πίεση. Ο 
εξαναγκασμός και η υπερβολική πίεση μπορεί να 
προκαλέσουν το σπάσιμο του τροχού.

• ΠΑΝΤΟΤΕ να αντικαθιστάτε τον τροχό αν το εργαλείο 
πέσει κάτω κατά το τρόχισμα.

• ΠΟΤΕ μη χτυπάτε τον δίσκο ή τον τροχό λείανσης 
επάνω στο αντικείμενο εργασίας.

• Να αποφεύγετε την αναπήδηση και το σκάλωμα του 
τροχού, ιδιαίτερα όταν εργάζεστε σε γωνίες, αιχμηρές 
άκρες, κτλ. Μπορεί να προκληθεί απώλεια του ελέγχου 
και κλώτσημα.

• ΠΟΤΕ μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο με λάμες κοπής 
ξύλου και λάμες άλλου είδους. Όταν χρησιμοποιούνται 
τέτοιες λάμες στον τροχό, προκαλείται συχνά 
κλώτσημα και απώλεια του ελέγχου προκαλώντας το 
προσωπικό τραυματισμό.

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Ποτέ μη θέτετε το εργαλείο σε λειτουργία όταν 

βρίσκεται σε επαφή με το τεμάχιο εργασίας, 
διαφορετικά μπορεί να προκληθεί τραυματισμός του 
χειριστή.

• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, να φοράτε πάντοτε 
προστατευτικά γυαλιά ή προσωπίδα.

• Μετά τη λειτουργία, να σβήνετε πάντοτε το εργαλείο και 
να περιμένετε έως ότου ακινητοποιηθεί ο τροχός πριν 
αφήσετε το εργαλείο κάτω.

Λειτουργία τροχίσματος και λείανσης 
(Εικ. 19)
Να κρατάτε ΠΑΝΤΟΤΕ το εργαλείο σταθερά με το ένα 
χέρι στο περίβλημα και με το άλλο χέρι στην πλαϊνή λαβή. 
Θέστε το εργαλείο σε λειτουργία και κατόπιν τοποθετήστε 
τον τροχό ή τον δίσκο επάνω στο τεμάχιο εργασίας.
Σε γενικές γραμμές, να κρατάτε την άκρη του τροχού ή του 
δίσκου σε γωνία περίπου 15 μοιρών ως προς την 
επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας.
Κατά τη διάρκεια της περιόδου στρωσίματος ενός 
καινούργιου τροχού, μη χειρίζεστε τον τροχό προς την 
κατεύθυνση Β επειδή θα κόψει μέσα στο τεμάχιο 
εργασίας. Μόλις στρογγυλοποιηθεί η άκρη του τροχού 
λόγω χρήσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον τροχό και 
προς τις δύο κατευθύνσεις Α και Β.

Λειτουργία με τροχό λείανσης κοπής/
διαμαντοτροχό
Προαιρετικό εξάρτημα

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
• Όταν χρησιμοποιείτε τροχό κοπής/διαμαντοτροχό 

λείανσης, φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο τον 
ειδικό προφυλακτήρα τροχού που έχει σχεδιαστεί 
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για χρήση με τροχούς κοπής.
(Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, όταν χρησιμοποιείται 
διαμαντοτροχός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο 
συνηθισμένος προφυλακτήρας. Τηρήστε τους 
κανονισμούς στη χώρα σας.)

• Μην χρησιμοποιείτε ΠΟΤΕ τροχό κοπής για 
πλευρική λείανση.

• Μην προκαλείτε “μάγκωμα” του τροχού κοπής και 
μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Μην επιχειρείτε να 
δημιουργήσετε τομή υπερβολικού βάθους. Η 
άσκηση υπερβολικής δύναμης στον τροχό αυξάνει το 
φορτίο και τη δεκτικότητα σε συστροφή ή εμπλοκή του 
τροχού εντός της κοπής και την πιθανότητα 
κλοτσήματος ή θραύσης του τροχού όπως και 
υπερθέρμανσης του κινητήρα.

• Μην αρχίσετε την εργασία κοπής στο τεμάχιο 
εργασίας. Περιμένετε έως ότου ο τροχός αποκτήσει 
πλήρη ταχύτητα και φροντίστε για την εισαγωγή 
του με προσοχή στο εσωτερικό της κοπής 
μετακινώντας το εργαλείο προς τα εμπρός πάνω 
στην επιφάνεια του τεμαχίου εργασίας. Ο τροχός 
μπορεί να παρουσιάσει εμπλοκή, αναπήδηση ή 
ανάκρουση αν ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο 
ενώ βρίσκεται εντός του τεμαχίου εργασίας.

• Στη διάρκεια των εργασιών κοπής, μην αλλάζετε 
ποτέ τη γωνία του τροχού. Αν ασκήσετε πλευρική 
πίεση στον τροχό κοπής (όπως στη λείανση), θα 
προκληθεί ράγισμα και θραύση του τροχού, με 
αποτέλεσμα σοβαρό τραυματισμό.

• Απαιτείται χειρισμός ενός διαμαντοτροχού κάθετα 
προς το υλικό που πρόκειται να κοπεί. (Εικ. 20)

Όσον αφορά την τοποθέτηση, ακολουθήστε τις οδηγίες 
για τον τροχό χαμηλωμένου κέντρου.
Η κατεύθυνση στερέωσης του παξιμαδιού ασφάλισης 
και της εσωτερικής φλάντζας διαφέρει ανάλογα με τον 
τύπο και το πάχος τροχού.
Ανατρέξτε στις παρακάτω τιμές.

Για μοντέλο 100 mm
Όταν τοποθετείτε τον τροχό λείανσης κοπής: (Εικ. 21)

Όταν τοποθετείτε τον διαμαντοτροχό: (Εικ. 22)

Για μοντέλο 115 mm/125 mm
Όταν τοποθετείτε τον τροχό λείανσης κοπής: (Εικ. 23)

Όταν τοποθετείτε τον διαμαντοτροχό: (Εικ. 24)

Λειτουργία με κυπελλοειδή 
συρματόβουρτσα (προαιρετικό εξάρτημα)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Ελέγξετε τη λειτουργία της βούρτσας λειτουργώντας το 

εργαλείο χωρίς φορτίο, διασφαλίζοντας ότι δεν 
βρίσκεται κανείς μπροστά ή στην ίδια γραμμή με την 
βούρτσα.

• Μην χρησιμοποιήστε κάποια βούρτσα η οποία έχει 
υποστεί ζημιά ή δεν είναι ζυγισμένη. Η χρήση μιας 
βούρτσας που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να αυξήσει 
την πιθανότητα τραυματισμού λόγω της επαφής με τα 
σπασμένα σύρματα της βούρτσας.

Αφαιρέστε την κασέτα μπαταρίας από το εργαλείο και 
τοποθετήστε το ανάποδα ώστε να έχετε εύκολη 
πρόσβαση στην άτρακτο. Αφαιρέστε τα οποιαδήποτε 

εξαρτήματα από την άτρακτο. Στερεώστε την κυπελλοειδή 
συρματόβουρτσα πάνω στην άτρακτο και σφίξτε την με το 
παρεχόμενο κλειδί. Κατά την χρήση της βούρτσας 
αποφεύγετε να ασκείτε μεγάλη πίεση, η οποία προκαλεί 
την κάμψη των συρμάτων οδηγώντας στην πρόωρη 
θραύση. (Εικ. 25)

Λειτουργία με συρματόβουρτσα τροχού 
(προαιρετικό εξάρτημα)

 ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Ελέγξετε τη λειτουργία της συρματόβουρτσας τροχού 

λειτουργώντας το εργαλείο χωρίς φορτίο, 
διασφαλίζοντας ότι δεν βρίσκεται κανείς μπροστά ή 
στην ίδια γραμμή με την συρματόβουρτσα τροχού.

• Μην χρησιμοποιήσετε κάποια συρματόβουρτσα 
τροχού η οποία έχει υποστεί ζημιά ή δεν είναι 
ζυγισμένη. Η χρήση μιας συρματόβουρτσας τροχού 
που έχει υποστεί ζημιά μπορεί να αυξήσει την 
πιθανότητα τραυματισμού λόγω της επαφής με τα 
σπασμένα σύρματα.

• ΠΑΝΤΟΤΕ να χρησιμοποιείτε ένα προφυλακτήρα μαζί 
με την συρματόβουρτσα τροχού, διασφαλίζοντας ότι η 
διάμετρος του τροχού ταιριάζει με το εσωτερικό του 
προφυλακτήρα. Ο τροχός μπορεί να θρυμματιστεί κατά 
τη χρήση και ο προφυλακτήρας βοηθάει ώστε να 
μειωθούν οι πιθανότητες για προσωπικό τραυματισμό.

Αφαιρέστε την κασέτα μπαταρίας από το εργαλείο και 
τοποθετήστε το ανάποδα ώστε να έχετε εύκολη 
πρόσβαση στην άτρακτο. Αφαιρέστε τα οποιαδήποτε 
εξαρτήματα από την άτρακτο. Περάστε την 
συρματόβουρτσα τροχού πάνω στην άτρακτο και σφίξτε 
την με τα κλειδιά. (Εικ. 26)
Κατά την χρήση της συρματόβουρτσας τροχού 
αποφεύγετε να ασκείτε μεγάλη πίεση, η οποία προκαλεί 
την κάμψη των συρμάτων οδηγώντας στην πρόωρη 
θραύση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
 ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Να βεβαιώνεστε πάντοτε ότι έχετε σβήσει το εργαλείο 
και έχετε βγάλει την κασέτα μπαταρίας πριν εκτελέσετε 
οποιαδήποτε εργασία ελέγχου ή συντήρησης σε αυτό.

• Μην χρησιμοποιήσετε βενζίνη, βενζόλη, διαλυτικό, 
αλκοόλη ή κάτι παρόμοιο. Μπορεί να προκληθεί 
αποχρωματισμός, παραμόρφωση ή ρωγμές.

Το εργαλείο και τα ανοίγματα εξαερισμού του πρέπει να 
διατηρούνται καθαρά. Να καθαρίζετε τακτικά τα ανοίγματα 
εξαερισμού του εργαλείου ή όταν αυτά αρχίσουν να 
μπλοκάρουν. (Εικ. 27)
Αφαιρέστε το κάλυμμα σκόνης από το άνοιγμα εισόδου 
αέρα και καθαρίστε το για την ομαλή κυκλοφορία του 
αέρα. (Εικ. 28)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Καθαρίστε το κάλυμμα σκόνης όταν έχει βουλώσει με 

σκόνη ή ξένα αντικείμενα. Η συνέχιση της λειτουργίας 
με βουλωμένο το κάλυμμα σκόνης μπορεί να 
προκαλέσει ζημιά στο εργαλείο.

Για να διατηρείται η ΑΣΦΑΛΕΙΑ και η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ του 
προϊόντος, οι εργασίες επισκευής, καθώς και 
οποιαδήποτε άλλη εργασία συντήρησης ή ρύθμισης, θα 
πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένα κέντρα 
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εξυπηρέτησης της Makita, και πάντοτε με τη χρήση 
ανταλλακτικών της Makita.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
ΠΡΟΣΟΧΗ:

• Συνιστάται η χρήση αυτών των αξεσουάρ ή 
εξαρτημάτων με το εργαλείο της Makita, όπως 
περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Αν 

χρησιμοποιήσετε άλλα αξεσουάρ ή εξαρτήματα μπορεί 
να παρουσιαστεί κίνδυνος για πρόκληση τραυματισμού 
προσώπων. Να χρησιμοποιείτε τα αξεσουάρ και τα 
εξαρτήματα μόνο για το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται.

Αν χρειάζεστε κάποια βοήθεια ή περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με τα αξεσουάρ αυτά, απευθυνθείτε 
στο πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης της Makita.
• Αυθεντική μπαταρία και φορτιστής της Makita

Σημείωση:
*1 Μόνο για εργαλεία με σπείρωμα ατράκτου M14.
*2 Μην χρησιμοποιείτε Υπερφλάντζα και Ezynut μαζί.
*3 Σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες, όταν χρησιμοποιείται διαμαντοτροχός, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνηθισμένος 

προφυλακτήρας αντί για τον ειδικό προφυλακτήρα που καλύπτει και τις δύο πλευρές του τροχού. Τηρήστε τους 
κανονισμούς στη χώρα σας.

015100-2

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ορισμένα από τα στοιχεία της λίστας μπορεί να 

περιέχονται στη συσκευασία του εργαλείου ως 

κανονικά αξεσουάρ. Αυτά ενδέχεται να διαφέρουν από 
χώρα σε χώρα.
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Μοντέλο 100 mm Μοντέλο 115 mm Μοντέλο 125 mm
1 Λαβή 36
2 Προφυλακτήρας τροχού (για τροχό λείανσης)

3 Εσωτερική φλάντζα Εσωτερική φλάντζα/Υπερφλάντζα 
*1*2 Εσωτερική φλάντζα/Υπερφλάντζα

4 Τροχός χαμηλωμένου κέντρου/Δίσκος λείανσης
5 Παξιμάδι ασφάλισης Παξιμάδι ασφάλισης/Ezynut *1*2 Παξιμάδι ασφάλισης/Ezynut *2
6 Πέλμα υποστήριξης
7 Εύκαμπτος τροχός
8 Ελαστικό πέλμα 76 Ελαστικό πέλμα 100 Ελαστικό πέλμα 115
9 Δίσκος λείανσης
10 Παξιμάδι ασφάλισης τριψίματος
11 Συρμάτινη βούρτσα σχήματος τροχού
12 Συρμάτινη βούρτσα σχήματος κούπας
13 Προφυλακτήρας τροχού (για τροχό κοπής) *3
14 Τροχός λείανσης κοπής/Διαμαντοτροχός
– Κλειδί παξιμαδιού ασφάλισης
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Θόρυβος ENG905-1
Το σύνηθες σταθμισμένο επίπεδο θορύβου που έχει 
καθοριστεί σύμφωνα με την EN60745:

Μοντέλο DGA404
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA): 80 dB (A)
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (LWA): 91 dB (A)
Αβεβαιότητα (Κ): 3 dB (A)

Μοντέλα DGA454, DGA504
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (LpA): 79 dB (A)
Αβεβαιότητα (Κ): 3 dB (A)

Το επίπεδο θορύβου κατά τη λειτουργία ενδέχεται να 
υπερβεί τα 80 dB (A).

Να φοράτε ωτοασπίδες.

Δόνηση ENG900-1
Η συνολική τιμή δόνησης (διανυσματικό άθροισμα τριών 
αξόνων) που έχει καθοριστεί σύμφωνα με την EN60745:

Μοντέλο DGA404
Τρόπος εργασίας: τρόχισμα επιφάνειας με κανονική 
πλευρική λαβή
Εκπομπή κραδασμών (ah,AG): 4,5 m/s2

Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2

Τρόπος εργασίας: τρόχισμα επιφάνειας με 
αντικραδασμική πλευρική λαβή
Εκπομπή κραδασμών (ah,AG): 4,0 m/s2

Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2

Τρόπος εργασίας: δίσκος λείανσης
Εκπομπή δόνησης (ah,DS): 2,5 m/s2 ή λιγότερο
Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2

Μοντέλα DGA454, DGA504
Τρόπος εργασίας: τρόχισμα επιφάνειας με κανονική 
πλευρική λαβή
Εκπομπή κραδασμών (ah,AG): 6,5 m/s2

Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2

Τρόπος εργασίας: τρόχισμα επιφάνειας με 
αντικραδασμική πλευρική λαβή
Εκπομπή κραδασμών (ah,AG): 6,0 m/s2

Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2

Τρόπος εργασίας: λείανση με δίσκο
Εκπομπή δόνησης (ah,DS): 2,5 m/s2 ή λιγότερο
Αβεβαιότητα (Κ): 1,5 m/s2

ENG902-1
• Η δηλωθείσα τιμή των παραγομένων κραδασμών έχει 

καταμετρηθεί σύμφωνα με την τυποποιημένη μέθοδο 
δοκιμασίας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο.

• Η δηλωθείσα τιμή των παραγομένων κραδασμών 
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για μια 
προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους 
κραδασμούς.

• Η δηλωθείσα τιμή των παραγομένων κραδασμών 
χρησιμοποιείται για τις κύριες χρήσεις του ηλεκτρικού 
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το ηλεκτρικό εργαλείο 
χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές, η τιμή των 
παραγόμενων κραδασμών μπορεί να είναι 
διαφορετική.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Η εκπομπή κραδασμών κατά τη διάρκεια της 

πραγματικής χρήσης του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί 
να διαφέρει από τη δηλωθείσα τιμή των εκπομπών, 

ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το 
εργαλείο.

• Φροντίστε να λάβετε τα μέτρα ασφαλείας που 
απαιτούνται για την προστασία του χρήστη που 
βασίζονται σε μια εκτίμηση της έκθεσης σε 
πραγματικές συνθήκες χρήσης (λαμβάνοντας υπόψη 
όλα τα μέρη του κύκλου λειτουργίας, όπως είναι οι 
περιπτώσεις κατά τις οποίες το εργαλείο είναι 
απενεργοποιημένο και όταν λειτουργεί στο ρελαντί 
επιπροσθέτως του χρόνου κατά τον οποίο το εργαλείο 
βρίσκεται σε χρήση).

ΕΚ Δήλωση συμμόρφωσης
Για Ευρωπαϊκές χώρες μόνο
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ περιλαμβάνεται ως 
παράρτημα Α σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
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TÜRKÇE (Orijinal talimatlar)
Genel görünüm

TEKNİK ÖZELLİKLER

• Sürekli yapılan araştırma ve geliştirmelerden dolayı, burada belirtilen özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.
• Özellikler ve akü ülkeye göre farklılıklar gösterebilir.
• EPTA Prosedürü 01/2003 uyarınca ağırlık (akü dahil)

Kullanım amacı ENE048-1
Bu makine, metal ve taş malzemeleri su kullanmadan 
taşlamak, zımparalamak ve kesmek için tasarlanmıştır.

Genel Elektrikli Aletler Güvenlik 
Uyarıları GEA010-1

UYARI Tüm güvenlik uyarılarını ve tüm talimatları 
okuyun. Verilen uyarılara ve talimatlara uyulmaması 
elektrik çarpmasına, yangına ve/veya ciddi yaralanmalara 
yol açabilir. 

Tüm uyarıları ve talimatları ileride 
başvurmak üzere saklayın. 

AKÜLÜ TAŞLAMA MAKİNESİYLE 
İLGİLİ GÜVENLİK UYARILARI

GEB059-4

Taşlama, Zımparalama, Tel Fırçalama ve Kesme 
İşlemleri İçin Genel Güvenlik Uyarıları:
1. Bu elektrikli alet taşlama, zımparalama, tel 

fırçalama ve kesme aleti olarak kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Bu makineyle birlikte verilen tüm 
uyarıları, talimatları, çizimleri ve özellikleri dikkatli 
bir şekilde inceleyin. Aşağıda verilen talimatların 
herhangi birine uyulmaması elektrik çarpmasına, 
yangına ve/veya ciddi yaralanmalara yol açabilir.

2. Bu aletin parlatma vs. gibi işlemler için 
kullanılması önerilmemektedir. Bu makine 
kullanılarak, makine için tasarlanmamış işlemlerin 
yapılması tehlikeli olabilir ve yaralanmalara yol 
açabilir. 

3. Makine üreticisi tarafından özel olarak 
tasarlanmamış ve önerilmeyen aksesuarları 
kesinlikle kullanmayın. Herhangi bir aksesuarın 

1. Düğme
2. Kırmızı gösterge
3. Akü
4. Açma/kapama düğmesi
5. Gösterge lambaları
6. Kontrol düğmesi
7. Akü göstergesi
8. Mod göstergesi
9. Şaft kilidi
10. Disk muhafazası
11. Yatak kutusu
12. Vida
13. Mandal
14. Kilit somunu

15. Ortası çukur disk
16. İç flanş
17. Kilit somunu anahtarı
18. Ezynut
19. Zımpara diski
20. Mil
21. Ok
22. Tırnak
23. Esnek disk
24. Yedek altlık
25. Zımparalama kilit somunu
26. Taşlama diski
27. Kauçuk altlık
28. Kesici taşlama diski/elmas disk

29. Kesici taşlama diski/elmas disk için 
disk muhafazası

30. Aşındırıcı kesme diski 
(4 mm’den ince) 

31. Aşındırıcı kesme diski 
(4 mm veya daha kalın) 

32. Elmas disk (4 mm’den ince) 
33. Elmas disk (4 mm veya daha kalın) 
34. Tel temizleme fırçası
35. Tel disk fırçası
36. Hava çıkış kanalı
37. Hava giriş kanalı
38. Toz kapağı

Model DGA404 DGA454 DGA504
Disk çapı 100 mm (4”) 115 mm (4-1/2”) 125 mm (5”)

Maks. disk kalınlığı 6,4 mm (1/4”) 6,4 mm (1/4”) 6,4 mm (1/4”)
Mil dişi M10 M14 veya 5/8” (ülkeye özel)

Anma devri (n)/Yüksüz devri (n0) 8.500 dak-1

Toplam 
uzunluk

Aküyle birlikte 
BL1815N, BL1820, BL1820B 348 mm

Aküyle birlikte BL1830, BL1830B, BL1840, 
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B 362 mm

Net ağırlık

Aküyle birlikte
 BL1815N, BL1820, BL1820B 2,2 kg 2,3 kg 2,3 kg

Aküyle birlikte BL1830, BL1830B, BL1840, 
BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg

Anma gerilimi D.C. 18V
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makineye tam olarak takılabilmesi, o aksesuarın 
kullanımının güvenli olduğu anlamına gelmez.

4. Kullanılacak aksesuarın anma hızı en azından 
makine üzerinde belirtilen maksimum hıza eşit 
olmalıdır. Anma hızından daha hızlı çalışan 
aksesuarlar kırılabilir veya fırlayabilir.

5. Kullanılacak aksesuarın dış çapı ve kalınlığı 
mutlaka makine kapasite değeri aralığı içerisinde 
olmalıdır. Boyutu doğru seçilmemiş aksesuarlar 
gerektiği şekilde muhafaza ve kontrol edilemez.

6. Aksesuarların dişli büyüklüğü mutlaka taşlama 
makinesinin mil dişlisine karşılık gelmelidir. 
Flanşlar yardımıyla monte edilen aksesuarların 
delik çapı mutlaka flanşın oturma çapına eşit 
olmalıdır. Makinenin montaj donanımına uygun 
olmayan aksesuarlar dengesiz çalışır, aşırı titrer ve 
kontrol kaybına neden olabilir.

7. Hasarlı aksesuarları kesinlikle kullanmayın. Her 
kullanımdan önce taşlama disklerinde herhangi bir 
çapak veya çatlama olup olmadığını, disk 
altlığında çatlama, yırtık veya aşırı yıpranma olup 
olmadığını ve tel fırça üzerinde gevşek veya 
çatlamış tel olup olmadığını kontrol edin. 
Makinenin veya herhangi bir aksesuarının yere 
düşmesi halinde, makinede ve aksesuarlarda 
hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekli 
olması halinde hasarlı aksesuarları değiştirin. 
Aksesuarı kontrol edip makineye taktıktan sonra 
aksesuarın dönme düzleminden çekilin ve 
etraftaki kişilerin de bu düzlemde durmadığından 
emin olun, daha sonra makineyi maksimum 
yüksüz hızda bir dakika çalıştırın. Hasarlı 
aksesuarlar normal koşulda bu test süresi içerisinde 
çıkar.

8. Uygun kişisel koruyucu ekipmanlar kullanın. 
Uygulamaya bağlı olarak yüz koruyucu maskeler 
ve geniş veya normal koruyucu gözlükler kullanın. 
Toz maskesi, kulak koruyucu, eldivenler ve küçük 
disk ve işparçası parçalarını durdurabilecek 
nitelikte çalışma önlüğü kullanın. Koruyucu 
gözlüğün mutlaka farklı işlemler sırasında 
fırlayabilecek küçük parçaları durdurabilecek nitelikte 
olması gerekir. Kullanılacak toz maskesi veya 
respiratör mutlaka çalışma sırasında ortaya 
çıkabilecek partikülleri engelleyebilecek nitelikte 
olmalıdır. Yüksek seviyeli gürültüye uzun süre maruz 
kalınması duyma bozukluklarına yol açabilir.

9. Çevredeki kişileri çalışma alanından güvenli bir 
uzaklıkta tutun. Çalışma alanına giren herkes 
mutlaka uygun kişisel koruyucu ekipmanlar 
kullanmalıdır. İşparçasının veya kırılan bir aksesuarın 
kopan parçaları sıçrayabilir ve makinenin yakın 
çevresinde bulunan kişilerin yaralanmasına neden 
olabilir.

10. Kesici parçanın, gömülü elektrik kablolarına temas 
edebileceği uygulamalarda makineyi yalnızca 
yalıtılmış saplarından tutun. “Akım” geçen bir 
kabloya temas edilmesi durumunda, üzerindeki metal 
parçalara da “akım” iletilir ve kullanıcıyı elektrik 
çarpabilir.

11. Aksesuar tamamen durmadan makineyi kesinlikle 
elinizden bırakmayın. Hareketli aksesuar yüzeye 
çarparak makinenin kontrolünüzden çıkmasına neden 
olabilir.

12. Taşıma esnasında kesinlikle makineyi 
çalıştırmayın. Hareketli aksesuar kazara kıyafetinize 
temas etmesi halinde yaralanmanıza neden olabilir. 

13. Makinenin hava kanallarını düzenli olarak 
temizleyin. Motor fanı, tozu muhafazanın içine doğru 
çeker ve metal tozlarının aşırı şekilde birikmesi 
elektrik tehlikelerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

14. Makineyi tutuşabilir malzemelerin yakınında 
çalıştırmayın. Kıvılcımlar bu malzemelerin 
tutuşmasına neden olabilir.

15. Sıvı soğutucu gerektiren aksesuarlar kullanmayın. 
Su veya diğer soğutucu sıvılarının kullanılması, 
elektrik çarpmasına veya elektrik şokuna neden 
olabilir.

Geri Tepme ve İlgili Uyarılar
Geri tepme dönen diskin, disk altlığının, fırçanın veya 
diğer aksesuarların sıkışması veya takılmasına karşı 
doğan ani bir tepkidir. Hareketli aksesuarın sıkışması 
veya takılması, aksesuarın hızını kaybetmesine ve 
dolayısıyla makinenin kontrolsüz şekilde aksesuarın 
sıkıştığı veya takıldığı noktadaki yönünün tersine 
zorlanmasına neden olur.
Örnek olarak, bir zımpara diskinin sıkışması veya 
takılması halinde diskin sıkışma noktasına giren kenarı, 
malzeme yüzeyine girerek diskin çıkmasına veya geri 
tepmesine neden olabilir. Disk, diskin sıkışma 
noktasındaki hareket yönüne bağlı olarak operatöre doğru 
geri tepebileceği gibi, operatörden uzağa doğru da 
tepebilir. Ayrıca, zımpara diskleri bu tür koşulların 
meydana gelmesi halinde kırılabilir.
Geri tepme, makinenin yanlış kullanımının ve/veya 
makinenin yanlış işlemlerle ya da yanlış koşullarda 
çalıştırılmasının bir sonucudur ve bundan kaçınmak için 
aşağıda sıralanan önlemlerin alınması gerekir.

a) Makineyi sıkıca kavrayın ve vücudunuzu ve 
kollarınızı geri tepme kuvvetine karşı koyacak 
biçimde konumlandırın. Başlatma sırasında geri 
tepmeyi veya tork reaksiyonunu maksimum 
düzeyde kontrol edebilmek için, ürünle birlikte 
verilmesi halinde mutlaka yardımcı kolu kullanın. 
Uygun önlemlerin alınması halinde operatör, tork 
reaksiyonlarını ve geri tepme kuvvetlerini kontrol 
edebilir.
b) Elinizi kesinlikle dönen aksesuara 
yaklaştırmayın. Aksesuar elinize doğru geri tepebilir.
c) Herhangi bir geri tepme durumunda makinenin 
hareket alanında durmayın. Geri tepme durumunda 
makine, diskin sıkışma noktasındaki hareket yönüne 
ters yönde itilebilir.
d) Özellikle köşeli, sivri kenarlı vb. işparçaları ile 
çalışırken dikkatli olun. Aksesuarın sekmesine 
veya takılmasına izin vermeyin. Köşeler, sivri 
kenarlar veya sıçrayan malzemeler dönen aksesuara 
takılabilir ve makinenin kontrolden çıkmasına veya 
geri tepmesine neden olabilir.
e) Makineye testere zinciri, ağaç oyma bıçağı 
veya dişli testere bıçağı takmayın. Bu tür bıçaklar 
sıkça geri tepmeye neden olur ve kontrolün 
kaybedilmesine yol açar.

Taşlama ve Kesme İşlemlerine Özel Güvenlik 
Uyarıları:

a) Yalnızca makineniz için önerilen disk tiplerini 
ve seçilen disk tipi için özel olarak tasarlanmış 
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koruyucu kapağı kullanın. Makineniz için özel 
olarak tasarlanmamış diskler, yeterli ölçüde 
muhafazaya alınamazlar ve bu nedenle güvenli 
değildir.
b) Ortası çukur disklerin taşlama yüzeyi mutlaka 
muhafaza kenarı düzleminin altına monte 
edilmelidir. Yanlış monte edilerek muhafaza kenarı 
düzleminden çıkan diskler yeterince korunamaz.
c) Koruyucu kapak mutlaka güvenli şekilde 
takılmalı ve güvenliği maksimum ölçüde 
sağlayacak ve diskin kullanıcıya bakan kısmını 
mümkün olduğunca kapatacak şekilde 
yerleştirilmelidir. Muhafaza, operatörü kırılan disk 
parçalarına, kazara diske temas etmesine ve 
kıyafetlerinin tutuşmasına neden olabilecek 
kıvılcımlara karşı korur.
d) Diskler mutlaka sadece önerilen 
uygulamalarda kullanılmalıdır. Örneğin: kesme 
diskinin kenarını kesinlikle taşlama amacıyla 
kullanmayın. Kesici taşlama diskleri çevresel 
taşlama için tasarlanmıştır ve bu disklere uygulanan 
yan kuvvetler disklerin kırılmasına neden olabilir.
e) Mutlaka seçilen disk için hasarsız, doğru 
büyüklükte ve şekilde disk flanşları kullanın. 
Uygun disk flanşları diski destekleyecek ve böylece 
diskin kırılma olasılığını azaltacaktır. Kesme diskleri 
için kullanılan flanşlar, taşlama diski flanşlarından 
farklı olabilir.
f) Daha büyük makinelere ait aşınmış diskleri 
kesinlikle kullanmayın. Daha büyük makineler için 
tasarlanan diskler, daha küçük ve daha hızlı 
makineler için uygun değildir ve kırılabilir.

Taşlama ve Kesici Taşlama İşlemlerine Özel İlave 
Güvenlik Uyarıları:

a) Kesme diskinin “sıkışmasına” izin vermeyin ve 
aşırı basınç uygulamayın. Aşırı derinlikte kesme 
yapmaya çalışmayın. Diskin aşırı derecede 
zorlanması disk üzerindeki yükleri arttır, diskin daha 
kolay eğilmesine ve bükülmesine yol açar ve geri 
tepme ve diskin kırılma ihtimalini arttırır.
b) Dönen disk ile aynı hizada veya dönen diskin 
arkasında durmayın. Disk çalışma noktasında 
operatörden uzağa doğru hareket ederken bir geri 
tepme olması halinde dönen disk ve alet doğrudan 
operatöre doğru savrulabilir.
c) Diskin sıkışması veya herhangi bir nedenden 
dolayı işleme ara verilmesi durumunda, aleti 
kapatın ve disk tamamen durana kadar aleti 
bırakmayın. Disk dönerken kesinlikle kesme 
diskini iş parçasından çıkarmaya çalışmayın, aksi 
taktirde geri tepebilir. Diskin sıkışmasının 
nedenlerini araştırın ve bunları ortadan kaldırmak için 
gerekli düzeltici önlemleri alın. 
d) Disk, işparçasındayken kesme işlemine 
yeniden başlamayın. Diskin tekrar tam hızına 
ulaşmasını bekleyin ve işparçasını dikkatli bir 
şekilde yeniden kesmeye başlayın. Disk, 
işparçasındayken makinenin yeniden çalıştırılması 
halinde disk sıkışabilir, kayabilir veya geri tepebilir.
e) Diskin sıkışma ve geri tepme riskini minimum 
seviyeye indirmek için levhaları ve normalden 
büyük iş parçalarını destekleyin. Büyük işparçaları 
kendi ağırlıkları altında bükülme eğilimi gösterirler. 
Kesim çizgisinin yanına ve diskin her iki tarafında 

işparçasının kenarlarına gelecek şekilde işparçasının 
altına destekler yerleştirilmelidir.
f) Mevcut duvarlara veya diğer kör noktalara 
“dalma kesmesi” yaparken daha dikkatli olun. 
Malzeme içine dalan diskler kesme işlemi sırasında 
gaz ve su borularına, elektrik kablolarına veya 
benzeri parçalara rastlayarak geri tepme kuvveti 
oluşturabilir.

Zımparalama İşlemleri İçin Özel Güvenlik Uyarıları:
a) Aşırı büyük zımpara diski kağıdı kullanmayın. 
Zımpara kağıdını seçerken üreticinin önerilerini 
dikkate alın. Zımpara altlığından taşan zımpara 
kağıtları yaralanma tehlikesi oluşturabilir ve diskin 
sıkışmasına veya yırtılmasına veya geri tepme 
kuvvetlerinin oluşmasına neden olabilir.

Tel Fırçalama İşlemlerine Özel Güvenlik Uyarıları:
a) Tel fırçanın normal çalışma koşullarında da 
tellerini kaybettiğine dikkat edin. Tellerin fazla 
gerilmemesi için fırçaya aşırı yük uygulamayın. 
Kopan veya fırlayan tel parçaları ince kıyafetleri veya 
derinizi kolaylıkla delebilir.
b) Tel fırçalama işlemi için bir koruyucu kapağın 
kullanılması öneriliyorsa, koruyucu kapak ile tel 
diskin veya tel fırçanın temas etmesini önleyin. 
Tel disklerin veya fırçaların çapları, çalışma yükü ve 
merkezkaç kuvvetleri nedeniyle genişleyebilir.

Ek Güvenlik Uyarıları:
16. Ortası çukur taşlama diskleri ile sadece fiberglas 

ile güçlendirilmiş disklerin kullanıldığından emin 
olun.

17. Bu taşlama makinesiyle birlikte KESİNLİKLE 
Konik Taşlama diskleri KULLANMAYIN. Bu taşlama 
makinesi bu tür disklerle birlikte kullanım için 
tasarlanmamıştır ve böyle bir ürünün kullanımı ciddi 
yaralanmalara neden olabilir.

18. Mile, flanşa (özellikle montaj yüzeyine) ve kilit 
somununa zarar vermemeye dikkat edin. Bu 
parçalara verilecek zararlar diskin kırılmasına 
neden olabilir.

19. Diskin, makine çalıştırılmadan önce işparçasıyla 
temas etmemesine dikkat edin.

20. Makineyi gerçek bir işparçası üzerinde 
kullanmadan önce bir süre boş çalıştırın. Diskin 
yanlış takıldığının veya uygun şekilde 
dengelenmediğinin göstergesi olan titreşim veya 
sarsıntı olmadığına dikkat edin.

21. Taşlama yaparken, diskin taşlama için belirtilen 
yüzeyini kullanın.

22. Çalışır durumdayken makinenin başından 
ayrılmayın. Makineyi yalnızca ellerinizle tutarken 
çalıştırın.

23. Çalışmanız bittikten hemen sonra işparçasına 
dokunmayın. İşparçası, aşırı sıcak olabileceğinden 
yanıklara yol açabilir.

24. Diskleri takarken ve kullanırken üreticinin 
talimatlarını dikkate alın. Diskleri dikkatli kullanın 
ve saklayın.

25. Büyük delikli zımpara disklerini alete uydurmak 
için bağımsız daraltma burçları veya adaptörleri 
kullanmayın.

26. Yalnızca bu makine için belirtilen flanşları 
kullanın.



106

27. Dişli delikli disk takılması öngörülen aletlerde 
diskteki dişlinin, mil uzunluğunu karşılayacak 
kadar uzun olmasına dikkat edin.

28. İşparçasının sağlam şekilde desteklendiğinden 
emin olun.

29. Makineyi kapattıktan sonra diskin bir süre daha 
dönmeye devam edeceğine dikkat edin.

30. Çalıştığınız ortam aşırı sıcak ve nemli veya yoğun 
biçimde iletken tozla kaplı ise güvenli bir çalışma 
için bir kısa devre kesicisi (30 mA) kullanın.

31. Makineyi asbest içeren malzemelerde 
kullanmayın.

32. Kesme diskini kullanırken, mutlaka ilgili 
yönetmelikte belirtilen toz toplayıcı disk 
koruyucusu ile çalışın.

33. Kesme diskleri hiçbir yanal basınca maruz 
bırakılmamalıdır.

34. Çalışma sırasında kumaş iş eldiveni takmayın. 
Kumaş eldivenlerden çıkan tüyler makineye girerek 
makinenin arızalanmasına yol açabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN.
 UYARI:

Ürünü kullanırken defalarca kullanmanın getirdiği 
rahatlık ve tanıdıklık duygusunun, güvenlik 
kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmanızı önlemesine İZİN 
VERMEYİN. YANLIŞ KULLANIM veya bu kullanım 
kılavuzunda belirtilen güvenlik kurallarına 
uyulmaması ciddi yaralanmalara neden olabilir.

BATARYA KARTUŞU HAKKINDA 
ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

ENC007-12 

1. Aküyü kullanmaya başlamadan önce (1) akü şarj 
cihazı, (2) akü ve (3) akünün takıldığı ürüne ilişkin 
tüm talimatları ve uyarıları okuyun. 

2. Aküyü sökmeye çalışmayın. 
3. Çalışma süresinde önemli bir kısalma gözlerseniz, 

hemen çalışmayı bırakın. Bu durum aşırı ısınmaya, 
yangına ve hatta patlamaya yol açabilir. 

4. Elektrolit (akü sıvısı) gözlerinize temas ederse, bol 
temiz suyla yıkayın ve derhal bir doktora 
başvurun. Elektrolit körlüğe neden olabilir. 

5. Akünün kısa devre yapmasını önleyin: 
(1) Herhangi bir iletken nesne ile akü uçlarına 

dokunmayın. 
(2) Aküyü çivi, madeni para vb. metal nesnelerin 

bulunduğu bir yerde saklamayın. 
(3) Aküyü suya veya yağmura maruz bırakmayın. 
Aküde oluşan kısa devre büyük bir elektrik 
akımına, aşırı ısınmaya, yangına ve aletin 
bozulmasına yol açabilir. 

6. Aleti ve aküyü 50°C (122°F) sıcaklığa ulaşabilecek 
veya bu değeri aşabilecek ortamlarda saklamayın. 

7. Önemli ölçüde hasar görmüş veya tümüyle 
tükenmiş olsa da aküyü kesinlikle yakarak imha 
etmeye çalışmayın. Akü ateşe atıldığında 
patlayabilir. 

8. Akünün düşmemesine ve darbe almamasına 
dikkat edin. 

9. Hasarlı bir aküyü kesinlikle kullanmayın.

10. Aletin içerdiği lityum-iyon bataryalar Tehlikeli 
Eşyalar Yönetmeliğinin gereksinimlerine tabidir.
Ticari nakliye işlemleri için, örneğin üçüncü taraflar, 
nakliye acenteleri tarafından yapılan nakliyelerde, 
paketleme ve etiketleme gereksinimlerine uyulmalıdır.
Nakliyesi yapılacak ürünün hazırlanması için, tehlikeli 
maddeler konusunda uzman bir kişiye danışın. Lütfen 
muhtemelen daha ayrıntılı olan ulusal yönetmeliklere 
de uyun.
Açık kontakları bantlayın ya da maskeleyin ve 
bataryayı paketin içinde hareket etmeyecek şekilde 
paketleyin.

11. Akünün atılması sırasında ilgili yönetmeliklere 
uyun.

12. Aküleri sadece Makita tarafından belirtilen 
ürünlerle kullanın. Akülerin, uyumlu olmayan 
ürünlere takılması yangına, aşırı ısınmaya, patlamaya 
veya elektrolit sızıntısına neden olabilir.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN. 
 DİKKAT: Sadece orijinal Makita bataryalarını 

kullanın. 
Orijinal olmayan Makita bataryaları ya da üzerine 
değişiklik yapılmış bataryaların kullanımı bataryanın 
patlamasına ve sonuç olarak yangın, kişisel yaralanma ve 
hasara neden olabilir. Ayrıca Makita aleti ve şarj aletinin 
Makita tarafından sunulan garantisi de geçersiz olur.

Akünün öngörülen maksimum ömrü 
dolana kadar kullanılması için öneriler 
1. Aküyü tamamen boşalmasını beklemeden şarj 

edin. 
Aletin çalışma gücünde bir azalma gördüğünüzde, 
mutlaka çalışmayı bırakıp, aküyü şarj edin. 

2. Tam olarak şarj edilmiş bir aküyü tekrar şarj 
etmeyin. 
Akünün normalden fazla şarj edilmesi ömrünü 
kısaltır. 

3. Aküyü 10°C - 40°C (50°F - 104°F) değerlerini 
aşmayan oda sıcaklığında şarj edin. Akü 
ısınmışsa, şarj etmeden önce soğumasını 
bekleyin. 

4. Uzun (altı ayı aşkın) bir süredir kullanmıyorsanız 
aküyü şarj edin.

KULLANIMA İLİŞKİN TANIMLAR
 DİKKAT:

• Makine üzerinde ayar veya başka bir kontrol işlemi 
gerçekleştirmeden önce makinenin kapalı ve aküsünün 
çıkartılmış olduğundan emin olun.

Akünün takılması ve çıkartılması (Şekil 1)
 DİKKAT:

• Aküyü takmadan ve çıkarmadan önce mutlaka 
makineyi kapalı konuma getirin.

• Aküyü takarken ve çıkartırken makineyi ve aküyü 
sıkıca tutun. Aksi takdirde, makine ve akü elinizden 
kayarak düşebilir ve neticesinde makine ve akü 
hasarları ve yaralanmalar meydana gelebilir.

Aküyü çıkarmak için akünün ön tarafında bulunan 
düğmeyi bastırın ve aküyü çekerek makineden çıkartın.
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Aküyü takmak için aküdeki dili makine gövdesindeki 
yuvayla aynı hizaya getirin ve aküyü iterek yerine 
oturmasını sağlayın. Akünün tam yerine oturduğunu klik 
sesinden anlayabilirsiniz. Düğmenin üst tarafında bulunan 
kırmızı göstergeyi görüyorsanız, akü tam olarak 
kilitlenmemiştir.

 DİKKAT:
• Kırmızı gösterge tamamen kayboluncaya kadar aküyü 

itin. Aksi takdirde, akü makineden kayıp düşebilir ve 
operatörün veya çevredeki kişilerin yaralanmasına 
neden olabilir.

• Aküyü zorlayarak takmaya çalışmayın. Akünün 
makineye rahatça takılamaması, yanlış takıldığını 
gösterir.

Açma/kapama işlemi
 DİKKAT:

• Aküyü makineye takmadan önce, açma/kapama 
düğmesinin doğru çalıştığını ve açma/kapama 
düğmesinin arkasına basıldığında makinenin “KAPALI” 
konuma döndüğünü kontrol edin.

• Uzun süreli kullanımlarda operatöre kolaylık 
sağlanması için açma/kapama düğmesi “AÇIK” 
konumda kilitlenebilir. Makineyi “AÇIK” konumda 
kilitlerken dikkatli olun ve makineyi sıkıca kavrayın. 

Makineyi çalıştırmak için, açma/kapama düğmesini 
arkasına bastırarak “I (AÇIK)” konumuna kaydırın. 
Devamlı çalıştırma için, açma/kapama düğmesinin ön 
kısmına bastırarak kilitleyin.
Makineyi durdurmak için, açma/kapama düğmesinin 
arkasına basın ve ardından “O (KAPALI)” konumuna 
kaydırın. (Şekil 2)

Kazara çalışmayı önleme işlevi
Makineye akü takılıyken açma/kapama düğmesi “I 
(AÇIK)” konumunda olsa dahi, makine çalışmaz.
Makineyi çalıştırmak için, öncelikle açma/kapama 
düğmesini “O (KAPALI)” konumuna kaydırın ve ardından 
“I (AÇIK)” konumuna getirin.

Elektronik tork kontrol işlevi
Makine, diskin veya aksesuarın sıkışma riskinin olduğu 
durumları elektronik olarak tespit eder. Böyle bir durumda 
makine, milin daha fazla dönmesini engellemek üzere 
otomatik olarak kapanır (Ancak, geri tepmeyi 
engellemez).
Makineyi yeniden başlatmak için öncelikle makineyi kapalı 
konuma getirin, dönüş devrindeki ani düşüşün nedenini 
oradan kaldırın ve ardından makineyi açık konuma getirin.

Kalan akü kapasitesinin kontrol edilmesi
Sadece göstergeli aküler için (Şekil 3)
Kalan akü kapasitesini görmek için akü üzerindeki kontrol 
düğmesine basın. Ardından, gösterge lambaları birkaç 
saniye yanar.

015658

NOT:
• Gösterilen kapasite seviyesi, kullanım koşullarına ve 

ortam sıcaklığına bağlı olarak gerçek seviyeden bir 
miktar farklı olabilir.

Kalan akü kapasitesinin kontrol edilmesi 
(Ülkeye özel) (Şekil 4)
Makineyi açık konuma getirdiğinizde, akü göstergesinde 
kalan akü kapasitesi görüntülenir.
Kalan akü kapasitesi aşağıdaki tablodaki gibi gösterilir.

015096

Gösterge lambaları

Kalan kapasite

Açık Kapalı Yanıp 
sönüyor

%75 ile %100 
arası

%50 ile %75 arası

%25 ile %50 arası

%0 ile %25 arası

Aküyü şarj edin.

Akü bozulmuş 
olabilir.

Akü göstergesinin durumu Kalan akü 
kapasitesi: Açık : Kapalı : Yanıp sönüyor

%50 - %100

%20 - %50

%0 - %20

Aküyü şarj 
edin
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Otomatik hız değiştirme işlevi (Şekil 5)

015098

Bu makine “yüksek devir moduna” ve “yüksek tork 
moduna” sahiptir. Çalışma yüküne bağlı olarak, çalışma 
modunu otomatik olarak değiştirir. Çalışma sırasında mod 
göstergesi yanıyorsa, makine yüksek tork modundadır.

Makine/akü koruma sistemi
Bu makinede bir makine/akü koruma sistemi mevcuttur. 
Bu sistem, makine ve akü ömrünü uzatmak için motora 
beslenen gücü otomatik olarak keser.
Makine veya akü için aşağıda sıralanan durumlardan 
birinin geçerli olması halinde, çalışmayı otomatik olarak 
durdurur. Bazı durumlarda gösterge yanar.

Aşırı yük koruması
Makine, aşırı derecede yüksek akım çekecek şekilde 
çalıştırıldığında herhangi bir uyarı vermeksizin otomatik 
olarak durur. Böyle bir durumda, makineyi kapalı konuma 
getirin ve makinenin aşırı yüklenmesine neden olan 
uygulamayı durdurun. Ardından, yeniden başlatmak üzere 
makineyi tekrar açık konuma getirin.

Makine için aşırı ısınma koruması
Makine aşırı ısınırsa, makine otomatik olarak durur ve akü 
göstergesi aşağıdaki durumları gösterir. Böyle bir 
durumda, makineyi tekrar açık konuma getirmeden önce 
makinenin soğumasını bekleyin.

015140

Koruma kilidinin devre dışı bırakılması
Koruma sistemi arka arkaya devreye girerse, makine 
kilitlenir ve akü göstergesi aşağıda gösterildiği şekilde 
yanar.

015200

Bu durumda açık ve kapalı konuma getirilse dahi makine 
çalışmaz. Koruma kilidini devre dışı bırakmak için, aküyü 
çıkartın, aküyü şarj cihazına takın ve şarj işlemi sona 
erene kadar bekleyin.

Şaft kilidi
 DİKKAT:

• Mil dönerken şaft kilidini kesinlikle devreye sokmayın. 
Aksi takdirde makine hasar görebilir.

Aksesuarları çıkarırken veya takarken milin dönmesini 
engellemek için şaft kilidine basın. (Şekil 6)

MONTAJ
 DİKKAT:

• Makine üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce 
makinenin kapalı ve aküsünün çıkartılmış olduğundan 
emin olun.

Yan kolun (sapın) takılması
 DİKKAT:

• Çalışmaya başlamadan önce yan kolun güvenli bir 
şekilde sabitlendiğinden emin olun.

Makine, şekilde gösterilen konumdayken yan kolu sıkıca 
vidalayın. (Şekil 7)

Disk muhafazasının takılması ve 
sökülmesi (Ortası çukur diskler, çoklu 
diskler/kesici taşlama diskleri, elmas 
diskler için) 

 UYARI:
• Ortası çukur bir taşlama diski/Çoklu disk, esnek disk, 

tel disk fırça, kesme diski veya elmas disk kullanırken, 
disk muhafazası mutlaka kapalı tarafı operatöre 
bakacak şekilde takılı olmalıdır.

• Kesici taşlama diski/elmas disk kullanılırken, kesme 
diskleriyle kullanım için tasarlanan özel bir disk 
muhafazasının kullanıldığından emin olun. (Bazı 
Avrupa ülkelerinde elmas disk kullanılırken, normal 
muhafaza kullanılabilmektedir. Bulunduğunuz ülkede 
yürürlükte olan kurallara uyun.)

Sıkıştırma mandalı tipinde disk muhafazasına sahip 
makineler için
Vidayı gevşettikten sonra disk muhafazası üzerindeki 
mandalı gevşetin. Disk muhafazası, disk muhafazası 
bandı üzerindeki çıkıntı, yatak kutusu üzerindeki tırnakla 
aynı hizaya gelecek şekilde takın. Daha sonra disk 
muhafazasını, operatörü çalışma pozisyonuna göre 
koruyacağı bir açıya getirin. (Şekil 8)
Disk muhafazasını sabitlemek için mandalı sıkın. Disk 
muhafazasını sabitleyen mandalın çok sıkı veya çok 
gevşek olması durumunda, disk muhafazası bandını 
ayarlamak için vidayı gevşetin veya sıkın. (Şekil 9)
Disk muhafazasını çıkartmak için takma işlemlerini ters 
sırayla uygulayın.

Kilit vidası tipinde disk muhafazasına sahip makineler 
için (Şekil 10)
Disk muhafazasını, disk muhafazası bandı üzerindeki 
çıkıntılar, yatak kutusu üzerindeki girintilerle aynı hizaya 
gelecek şekilde takın. Ardından, disk muhafazasını saat 
yönünün tersine 180° döndürün. Vidanın sağlam şekilde 
sıkıldığından emin olun.
Disk muhafazasını çıkartmak için takma işlemlerini ters 
sırayla uygulayın.

Mod göstergesinin durumu Çalışma modu

Yüksek devir modu

Yüksek tork modu

Akü göstergesi : Açık : Kapalı : Yanıp sönüyor

Makine aşırı ısınmıştır

Akü göstergesi : Açık : Kapalı : Yanıp sönüyor

Koruma kilidi devrededir
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Ortası çukur diskin veya flap diskin 
(opsiyonel aksesuar) takılması ve 
çıkartılması

 UYARI:
• Ortası çukur disk veya flap disk kullanılırken, diskin 

muhafazası mutlaka kapalı tarafı operatöre bakacak 
şekilde takılı olmalıdır.

• Şaft kilidini yalnızca mil çalışmadığı zaman devreye 
sokun.

İç flanşı mil üzerine takın. Diski iç flanşın üzerine 
yerleştirin ve kilit somununu mile vidalayın. (Şekil 11)
Kilit somununu sıkmak için şaft kilidini sıkıca bastırarak 
milin dönmesini önleyin ve ardından bir somun anahtarı 
kullanarak kilit somununu saat yönünde çevirerek iyice 
sıkın. (Şekil 12)
Diski sökmek için takma işlemlerini ters sırayla uygulayın.

Ezynut’ın (opsiyonel aksesuar) takılması 
veya çıkartılması

 DİKKAT:
• Ezynut’ı Süper Flanş veya model numarasının 

sonunda “F” harfi bulunan açılı taşlama makineleriyle 
birlikte kullanmayın. Bu flanşlar çok kalındır, bu 
nedenle tüm diş, mil tarafından tutulamaz.

İç flanşı, zımpara diskini ve Ezynut’ı mil üzerine takarken 
Ezynut üzerindeki Makita Logosunun dışarı baktığından 
emin olun. (Şekil 13)
Şaft kilidini sıkıca bastırın ve zımpara diskini saat 
yönünde sonuna kadar çevirerek Ezynut’ı sıkın.
Gevşetmek için, Ezynut’ın dış halkasını saat yönünün 
tersine çevirin. (Şekil 14)

NOT:
• Ok, tırnak yönünü gösterdiği sürece Ezynut elle 

gevşetilebilir. Aksi takdirde, bu işlem için bir somun 
anahtarı gereklidir. Anahtarın bir pimini bir deliğe sokun 
ve Ezynut’ı saat yönünün tersine çevirin. (Şekil 15 ve 
16)

Fleks diskin takılması veya çıkarılması
İsteğe bağlı aksesuar

 UYARI: 
• Fleks disk alet üzerindeyken daima verilen siperi 

kullanın. Disk kullanım sırasında kırılabilir ve siper 
kişisel yaralanma olasılığını azaltır. (Şekil 17)

Merkezden basmalı disk için verilen talimatları izleyin 
fakat ayrıca diskin üzerinde yedek altlık kullanın. Bu 
kılavuzun aksesuarlar sayfasında verilen montaj düzenine 
bakın.

Taşlama diskinin (opsiyonel aksesuar) 
takılması veya çıkartılması (Şekil 18)
Kauçuk altlığı mile monte edin. Diski kauçuk altlığa 
yerleştirin ve kilit somununu mile vidalayın. Kilit somununu 
sıkmak için şaft kilidini sıkıca bastırarak milin dönmesini 
önleyin ve ardından bir somun anahtarı kullanarak kilit 
somununu saat yönünde çevirerek iyice sıkın.
Diski sökmek için, montaj işlemlerini ters sırayla 
uygulayın.

NOT:
• Yalnızca bu kullanım kılavuzunda belirtilen 

zımparalama aksesuarlarını kullanın. Bu aksesuarların 
ayrıca satın alınması gerekir.

ÇALIŞTIRMA
 UYARI:

• Hiçbir durumda makineyi zorlamanıza gerek 
olmayacaktır. Makinenin ağırlığı yeterli baskı uygular. 
Zorlama ve aşırı baskı diskin tehlikeli bir şekilde 
kırılmasına yol açabilir.

• Taşlama esnasında makineyi düşürürseniz, diski 
MUTLAKA değiştirin.

• Taşlama diskini ya da çarkını KESİNLİKLE iş parçası 
üzerine çarpmayın veya vurmayın.

• Özellikle köşelerde, keskin kenarlarda vs. çalışırken 
diskin sekmesine veya takılmasına izin vermeyin. Bu, 
kontrol kaybına ve geri tepmeye neden olabilir.

• Makinede KESİNLİKLE ahşap kesme bıçakları ve diğer 
testere bıçaklarını kullanmayın. Bu bıçaklar bir taşlama 
makinesinde kullanıldıkları zaman, sık sık tepme 
yaparak kontrol kaybına ve dolayısıyla yaralanmalara 
neden olabilir.

 DİKKAT:
• İş parçasıyla temas halindeyken makineyi asla 

çalıştırmayın. Aksi takdirde yaralanabilirsiniz.
• Çalışma sırasında daima koruyucu gözlük veya yüz 

maskesi kullanın.
• Çalışma sonrasında makineyi mutlaka kapatın ve 

makineyi bırakmadan önce diskin tamamen durmasını 
bekleyin.

Taşlama ve zımparalama işlemi (Şekil 19)
Makineyi DAİMA bir elinizle gövdeden ve diğer elinizle 
sapını sıkıca tutarak çalıştırın. Makineyi çalıştırın ve diski 
iş parçasına uygulayın.
Genel olarak, diski iş parçası yüzeyine yaklaşık 15 
derecelik bir açıyla tutmaya dikkat edin.
Yeni bir diskle ilk uygulamayı yaparken, taşlama 
makinesini B yönünde çalıştırmayın, aksi takdirde iş 
parçası kesilecektir. Disk kenarı kullanım nedeniyle 
yuvarlaklaşınca, diski hem A hem de B yönünde 
kullanabilirsiniz.

Aşındırıcı kesme diski/elmas disk ile 
çalışma
İsteğe bağlı aksesuar

 UYARI: 
• Bir aşındırıcı kesme diski/elmas disk kullanıldığı 

zaman, sadece kesme diskleriyle kullanılmak için 
belirlenmiş özel disk siperini kullandığınızdan emin 
olun.
(Bazı Avrupa ülkelerinde, elmas disk kullanılırken 
normal siper kullanılabilir. Ülkenizdeki yönetmeliklere 
uygun davranın.)

• Kenar taşlama için ASLA kesme diski kullanmayın.
• Diski “sıkıştırmayın” veya aşırı basınç 

uygulamayın. Aşırı derinlikte bir kesme yapmaya 
çalışmayın. Diskin aşırı zorlanması yükü ve diskin 
kesik içinde bükülme veya takılma olasılığını arttırarak, 
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geri tepmeye, diskin kırılmasına ve motorun aşırı 
ısınmasına neden olabilir.

• İş parçasında kesme işlemine başlamayın. Diskin 
tam hıza ulaşmasını bekleyin ve dikkatli şekilde 
kesiğin içine girerek, aleti iş parçasının yüzeyi 
boyunca ileri doğru ilerletin. Elektrikli alet iş parçası 
içinde çalıştırılırsa, disk takılabilir, yukarı tırmanabilir 
veya geri tepebilir.

• Kesme işlemleri sırasında, diskin açısını kesinlikle 
değiştirmeyin. Kesme diskine (taşlamada olduğu gibi) 
yan basınç uygulanması diskin kırılmasına ve 
kopmasına neden olarak, ciddi yaralanmalara yol 
açabilir.

• Bir elmas disk kesilecek malzemeye dik olarak 
çalıştırılmalıdır. (Şekil 20)

Takmak için, merkezden basmalı disk için olan talimatları 
izleyin.
Kilit somununu ve iç flanşı monte etme yönü disk tipi 
ve kalınlığına göre değişir.
Aşağıdaki şekillere bakın.

100 mm model için
Aşındırıcı kesme diskini takarken: (Şekil 21)

Elmas diski takarken: (Şekil 22)

115 mm/125 mm model için
Aşındırıcı kesme diskini takarken: (Şekil 23)

Elmas diski takarken: (Şekil 24)

Tel temizleme fırçasının (opsiyonel 
aksesuar) kullanımı

 DİKKAT:
• Makineyi yüksüz çalıştırarak fırçanın çalışmasını 

kontrol edin ve bu sırada fırçanın önünde veya 
çevresinde kimsenin olmadığından emin olun.

• Hasarlı veya dengesiz fırçaları kesinlikle kullanmayın. 
Hasarlı bir fırçanın kullanılması, kopmuş fırça 
tellerinden dolayı yaralanma riskini arttırabilir.

Aküyü makineden çıkartın ve mile kolayca ulaşabilmek 
için makineyi ters çevirin. Mildeki tüm aksesuarları 
çıkartın. Tel temizleme fırçasını mile yerleştirin ve ürünle 
verilen anahtarı kullanarak sıkın. Fırça kullanılırken, çok 
fazla basınç uygulamaktan kaçının, aksi takdirde teller 
eğilebilir ve aksesuarın zamanından önce yıpranmasına 
neden olabilir. (Şekil 25)

Tel disk fırçasının (opsiyonel aksesuar) 
kullanımı

 DİKKAT:
• Makineyi yüksüz çalıştırarak tel disk fırçasının 

çalışmasını kontrol edin ve bu sırada fırçanın önünde 
veya çevresinde kimsenin olmadığından emin olun.

• Hasarlı veya dengesiz tel disk fırçalarını kesinlikle 
kullanmayın. Hasarlı bir tel disk fırçasının kullanılması, 
kopmuş fırça telleri nedeniyle yaralanma riskini 
arttırabilir.

• Tel disk fırçaları ile birlikte DAİMA muhafaza kullanın 
ve diskin çapının muhafazanın yuvasına uygun 
olduğundan emin olun. Kullanım esnasında disk 

kırılabilir. Bu durumda muhafaza yaralanma riskini 
azaltacaktır.

Aküyü makineden çıkartın ve mile kolayca ulaşabilmek 
için makineyi ters çevirin. Mildeki tüm aksesuarları 
çıkartın. Tel disk fırçasını mile yerleştirin ve anahtarlar 
yardımıyla sıkın. (Şekil 26)
Tel disk fırçasını kullanırken, çok fazla basınç 
uygulamaktan kaçının, aksi takdirde teller eğilebilir ve 
aksesuarın zamanından önce yıpranmasına neden 
olabilir.

BAKIM
 DİKKAT:

• Makinede herhangi bir kontrol veya bakım işlemine 
başlamadan önce makinenin kapalı ve aküsünün 
çıkartılmış olduğundan emin olun.

• Kesinlikle gazolin, benzin, tiner, alkol veya benzeri bir 
madde kullanmayın. Aksi takdirde renk bozulması, 
deformasyon veya çatlaklar meydana gelebilir.

Makine ve havalandırma kanalları mutlaka temiz 
tutulmalıdır. Makinenin havalandırma kanallarını düzenli 
olarak ya da kanallar tıkanmaya başlayınca temizleyin. 
(Şekil 27)
Toz kapağını hava giriş kanalından çıkartın ve sorunsuz 
hava sirkülasyonu için temizleyin. (Şekil 28)

NOT:
• Toz kapağını toz veya diğer yabancı maddelerle 

tıkandığı zaman temizleyin. Tıkalı bir toz kapağı ile 
çalışmayı sürdürmek alete zarar verebilir.

Ürünün EMNİYETLİ ve GÜVENİLİR durumda kalmasını 
sağlamak için tüm onarımlar, bakım ve ayarlar Makita 
yetkili servisleri veya fabrika servis merkezleri tarafından 
Makita yedek parçaları kullanılarak yapılmalıdır.

OPSİYONEL AKSESUARLAR
 DİKKAT:

• Bu kullanım kılavuzunda tanıtılan Makita marka 
makineyle aşağıdaki aksesuarların ve parçaların 
kullanılması önerilir. Bunların dışında başka 
aksesuarların veya parçaların kullanılması 
yaralanmalara yol açabilir. Aksesuarlar ve parçalar 
doğru şekilde ve öngörüldükleri işlevler için 
kullanılmalıdır.

Aksesuarlara ilişkin daha ayrıntılı bilgi almak için size en 
yakın yetkili Makita servisine başvurabilirsiniz.
• Orijinal Makita akü ve şarj cihazı
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Not:
*1 Sadece M14 mil dişli aletler için.
*2 Süper flanş ve Ezynut’ı birlikte kullanmayın.
*3 Bazı Avrupa ülkelerinde, elmas bir disk kullanılırken diskin her iki yanını kaplayan özel siper yerine normal siper 

kullanılabilir. Ülkenizdeki yönetmeliklere uygun davranın.
015100-2

NOT:
• Listedeki bazı parçalar makineyle birlikte standart 

aksesuar olarak verilebilir. Ürünle verilen aksesuarlar 
ülkeden ülkeye farklılıklar gösterebilir.
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100 mm model 115 mm model 125 mm model
1 Sap 36
2 Disk Siperi (taşlama diski için)
3 İç flanş İç flanş/Süper flanş *1*2 İç flanş/Süper flanş
4 Merkezden basmalı disk/Flap disk
5 Kilit somunu Kilit somunu/Ezynut *1*2 Kilit somunu/Ezynut *2
6 Yedek altlık
7 Fleks disk
8 Kauçuk altlık 76 Kauçuk altlık 100 Kauçuk altlık 115
9 Zımpara kağıdı diski
10 Zımpara kilit somunu
11 Tel disk fırça
12 Tel tas fırça
13 Disk Siperi (kesme diski için) *3
14 Aşındırıcı kesme diski/Elmas disk
– Kilit somunu anahtarı
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Gürültü ENG905-1
EN60745 uyarınca belirlenen tipik A ağırlıklı gürültü 
seviyesi:

Model DGA404
Ses basıncı seviyesi (LpA): 80 dB (A)
Ses gücü seviyesi (LWA): 91 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Model DGA454, DGA504
Ses basıncı seviyesi (LpA): 79 dB (A)
Belirsizlik (K): 3 dB (A)

Çalışma sırasında gürültü seviyesi 80 dB(A)’yı aşabilir.
Koruyucu kulaklık takın.

Titreşim ENG900-1
EN60745’e göre belirlenen toplam titreşim değeri (üç 
eksenli vektörel toplam):

Model DGA404
Çalışma modu: normal yan kol yardımıyla yüzey 
taşlama
Titreşim emisyonu (ah,AG): 4,5 m/sn2

Belirsizlik (K): 1,5 m/sn2

Çalışma modu: titreşim önleyici yan kol yardımıyla 
yüzey taşlama
Titreşim emisyonu (ah,AG): 4,0 m/sn2

Belirsizlik (K): 1,5 m/sn2

Çalışma modu: diskli zımparalama
Titreşim emisyonu (ah,DS): 2,5 m/sn2 ve altı
Belirsizlik (K): 1,5 m/sn2

Model DGA454, DGA504
Çalışma modu: normal yan kol yardımıyla yüzey 
taşlama
Titreşim emisyonu (ah,AG): 6,5 m/sn2

Belirsizlik (K): 1,5 m/sn2

Çalışma modu: titreşim önleyici yan kol yardımıyla 
yüzey taşlama
Titreşim emisyonu (ah,AG): 6,0 m/sn2

Belirsizlik (K): 1,5 m/sn2

Çalışma modu: diskli zımparalama
Titreşim emisyonu (ah,DS): 2,5 m/sn2 ve altı
Belirsizlik (K): 1,5 m/sn2

ENG902-1
• Belirtilen titreşim emisyonu değeri, standart test 

yöntemine göre ölçülmüştür ve makinenin diğer 
makinelerle karşılaştırılması için kullanılabilir.

• Belirtilen titreşim emisyonu değeri ayrıca maruziyetin 
ön değerlendirilmesinde de kullanılabilir.

• Belirtilen titreşim emisyonu değeri, bu makinenin temel 
uygulamaları için kullanılır. Ancak, makinenin başka 
uygulamalarda kullanılması durumunda titreşim 
emisyonu değeri değişebilir.

 UYARI:
• Elektrikli aletin gerçek kullanımı sırasında ortaya 

çıkacak titreşim emisyonu, aletin kullanılma şekline 
bağlı olarak belirtilen emisyon değerinden farklı olabilir.

• Gerçek kullanım koşullarındaki maruziyeti tahmin 
ederek (örneğin, aletin açılma süresine ek olarak kapalı 
konuma getirildiği ve rölantide çalıştığı süreler gibi 
çalışma döngüsünün tüm bileşenlerini dikkate alın), 
kullanıcıyı korumak için gerekli güvenlik önlemlerinin 
alındığından emin olun.

AT Uygunluk Beyanı
Sadece Avrupa ülkeleri için
AT uygunluk beyanı bu kullanım kılavuzunun Ek A’sında 
verilmiştir.
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