
Omschrijving

pistoolgreep | compact en licht in gewicht | hoge boorsnelheid
| koolborstelloze motor | RFC functie | cyclone stofafzuiging
systeem | auto stop | luchtkanaal voor constante luchtdruk en
stabiel hameren | dubbel gelaagde handgrepen | 3 standen,
boorhamer, boren en hakken | verwisselen boor/beitel in 1 stap
| accu indicator | led verlichting | geleverd zonder accu’s en
lader in HSC IV

Standaard accessoires

1 zijhandgreep, 1 diepte aanslag , 1 HSC IV

PRODUCTFICHE

DH18DPCW2Z
Accu boorhamer DH18DPCW2Z - 18V - SDS+ / 3.2
J - In HSC IV. Exclusief accu's en lader

Technische gegevens

Artikelnummer DH18DPCW2Z

Capaciteit hout (mm) 27

Capaciteit staal (mm) 13

Capaciteit beton (mm) 26

Capaciteit kroonboren (mm) 50

Slagenergie (Joule) 3.2

Toerental onbelast (min.) 0-950

Toerental onbelast laag (min.) 0-700

Aantal slagen belast (min.) 0-4.300

Aantal slagen belast laag (min.) 0-3.170

Gereedschapsopname SDS+

Motor zonder koolborstels

Triaxiale vibratiewaarde (ah) m/s² 13.9

Geluidssterkte (Lwa) dB(A) 89.5

Afmetingen L x B x H (mm) 368 x 83 x 276

Gewicht (kg) 3.5

Barcode: 4966376334797
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