
DUR192LZ
Belangrijkste gebruikersvoordelen:
1. Steel is eenvoudig voor het eerste gebruik in elkaar te zetten, hierna

niet meer deelbaar.

2. Optimaal vermogen door plaatsing van de koolborstelloze motor

direct boven de maaikop.

3. Voorzien van een eenvoudig instelbaar hoog/laag toerental. Laag:

langer werken op 1 volle acculading. Hoog: voor optimaal resultaat.

4. Vrijwel directe stilstand van de draadkop door de elektrische

motorrem.

Kijk voor overige gebruikersvoordelen op www.makita.nl
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DUR192LZ D recht 18 1 1 3,4 2,5 74,8 € 139,00

Genoemde prijzen zijn Adviesverkoopprijzen exclusief BTW en
verwijderingsbijdrage.



Standaard accessoires

Draadkop 2x2,0 T&G
M10x1,25LH (1 stuks)
- 198893-8
- 0088381497268

Draagriem (1 stuks)
- 127508-0
- *

Inbussleutel 4,0 mm (1 stuks)
- 783202-0
- 0088381102667

Dit is slechts een kleine greep uit het ruime assortiment. Kijk voor alle accessoires/verbruiksartikelen in de Catalogus of op www.makita.nl.

* Deze informatie is nog niet bekend. Neemt u contact op met de verkoop binnendienst.


