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M18 CBLPD-0X  |  M18™ compacte
koolborstelloze slagboormachine

Deze compacte koolborstelloze slagboormachine meet
slechts 165 mm in lengte voor toegang tot minder
toegankelijke ruimtes

Geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor het
snel verwisselen van schroefbits

REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel
machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid

REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie,
elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere
werkduur en meer werk per acculevensduur

Koppel van 60 Nm, de beste vermogensformaatverhouding

Volledig metalen riemclip voor het snel en gemakkelijk
ophangen van uw gereedschap

Ingebouwde brandstofmeter en LED-verlichting

Onbelast toerental (omw/min) 0 - 500/ 0 - 1800

Max. boorhoudercapaciteit
(mm)

1 3

Max. boren
hout/staal/metselwerk (mm)

52/ 13/ 16

Max. slagfrequentie (per min) 0 - 27,000

Max. koppel (Nm) 6 0

Kit inbegrepen Geen accu's bijgeleverd, Geen lader
bijgeleverd, HD Box

Artikelnummer 4933464557


