
Omschrijving

|compact en krachtig | hoog aandraaimoment |
snelspanboorhouder | 20 standen instelbaar | soft grip | accu
indicator | led verlichting | riem haak | 2 x 12V Peak accu’s
| oplaadtijd 37 min.

Standaard accessoires

2 accu's, 1 oplader, 1 bit, 1 kunststof koffer

PRODUCTFICHE

DS12DAWFZ
Accu boor-schroefmachine 10,8V - 12V PEAK - 2.5
Ah - 38 Nm

Technische gegevens

Artikelnummer DS12DAWFZ

Capaciteit hout (mm) 29

Capaciteit staal (mm) 10

Capaciteit machineschroeven
(mm)

M6

Capaciteit houtschroeven (mm) 5.8 x 45

Capaciteit boorkop (mm) 0.8 - 10

Toerental onbelast laag (min.) 0 - 350

Toerental onbelast hoog (min.) 0 - 1.400

Batterij capaciteit (Ah) 2.5

Batterij voltage (V) 12

Batterij samenstelling Li-ion

Batterij oplaadtijd (min.) 37

Batterij (type) BSL1225M

Oplader (type) UC12SL, 220 V, 50/60
Hz

Greepdiameter (mm) 109

Lengte (mm) 166

Gewicht (kg) 1.1

Barcode: 4966376329540
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